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Configurar o software 

Quando o notebook e ligado pela primeira vez, e apresentado no 
ecra um pedido para configurar o software. Antes de responder ao 
pedido e prosseguir com as instrucoes online, leia a nota a seguir 
e as outras informacoes sobre a instalacao contidas neste capftulo. 

AATENCAO: Para evitar danos nos ficheiros e para ter a certeza de que 
sao instalados os controladores de dispositivo correctos, proceda do 
seguinte modo durante a configuracao: 

■ Nao desligue o notebook da tomada de corrente electrica. 

■ Nao encerre o notebook. 

■ Nao remova ou insira unidades. 



■ Apos iniciar a configuracao do software, complete todo o 
processo sem interrupcoes. O tempo de configuracao varia. 

■ Se lhe for pedido para seleccionar um idioma, faca-o 
cuidadosamente. Os idiomas que nao forem seleccionados 
serao eliminados do sistema e nao poderao ser restaurados 
apos o im'cio do processo de configuracao. 

■ Quando lhe for pedido para aceitar o Contrato de licenca do 
utilizador final, seleccione a opcao Aceitar para dar 
continuidade ao processo de instalacao. 

■ O notebook vem acompanhado de aplicac5es de software 
pre-carregadas, que devem ser instaladas atraves do utilitario 
Software Setup (Configuracao de software). As aplicacoes de 
software pre-instaladas ja se encontram devidamente 
instaladas no equipamento e nao exigem procedimentos 
adicionais de instalacao. 
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■ Este manual nao considera quaisquer variacoes que possam 
ocorrer resultantes da ligacao do notebook a alguma rede. 

■ Os procedimentos descritos neste manual sao referentes aos 
sistemas operativos dos programas Windows 2000, Windows 
XP Professional e Windows XP Home. Quaisquer outros 
sistemas operativos instalados no notebook apos a aquisicao 
podem nao coincidir com as descric5es e procedimentos 
contidos neste documento. 

■ Neste manual esta documentada a visualizacao Categoria 
utilizada por padrao no Windows XP. Caso o seu notebook 
esteja definido na visualizacao Classica, podera observar 
discrepancias entre o seu equipamento e esta documentacao. 
Para obter mais informacoes acerca de como comutar 
visualizacoes, consulte a ajuda e suporte do Windows XP. 

Instalar softwares opcionais 

E possfvel instalar softwares de outros fabricantes ou utilitarios 
carregados previamente sempre que pretender apos a conclusao 
da configuracao inicial. 

■ Para instalar software de outros fabricantes, consulte 
a documentacao fornecida com o produto. 

■ Para instalar algum utilitario pre-carregado: 

□ No Windows 2000, seleccione Iniciar > Programas > 
Software Setup (Configuracao do computador). 

□ No Windows XP, seleccione Iniciar > Todos 
os programas > Software Setup (Configuracao 
do computador). 

E carregado o assistente de configuracao e apresentada uma 
lista de aplicacoes. Seleccione a aplicacao que pretende 
instalar e siga as instrucoes apresentadas no ecra. 
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Para visualizar as descric5es e os requisitos de espaco 
dos utilitarios pre-carregados da HP sem ter a necessidade 
de instala-los, execute os seguintes procedimentos: 

■ No Windows 2000, seleccione Iniciar > Programas > 
Software Setup (Configuracao do computador). 

■ No Windows XP, seleccione Iniciar > Todos 
os programas > Software Setup (Configuracao 
do computador). 

Apos visualizar as informac5es do utilitario, seleccione Cancelar. 



Seleccionar definicdes regionais 

O idioma do teclado e outras preferencias regionais, como a hora, 
data e formato da unidade monetaria, sao configurados no sistema 
operativo. Para aceder a essas defmicoes: 

■ No Windows 2000, seleccione Iniciar > Definic5es > Painel 
de controlo > Data/Hora ou seleccione Iniciar > Defmicoes > 
Painel de controlo > Opc5es regionais. 

■ No Windows XP, seleccione Iniciar > Painel de Controlo > 
Data, hora, idioma e opcoes regionais > Data e hora. Pode 
tambem seleccionar Iniciar > Painel de controlo > Data, hora, 
idioma e opcoes regionais > Opcoes regionais e de idioma. 

Para obter mais informac5es acerca de como seleccionar 
defmicoes regionais, abra a janela Opcoes regionais e, em 
seguida, utilize a ajuda sensfvel ao contexto. Para utilizar a ajuda 
sensfvel ao contexto, seleccione o ponto de interrogacao no canto 
superior direito da janela e, em seguida, seleccione um item. E 
apresentada uma definicao, uma explicafao ou um procedimento. 
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Seleccionar definicdes de ecra 



Se pretender visualizar mais itens no ecra ou visualiza-los em 
tamanhos maiores, altere a definicao da resolucao do ecra no 
sistema operative Para ter acesso as defmicoes de resolucao do 
ecra, proceda do seguinte modo: 

■ No Windows 2000, seleccione Iniciar > Definicoes > Painel 
de controlo > Ecra > separador Defmic5es. 

■ No Windows XP, seleccione Iniciar > Painel de controlo > 
Aparencia e temas > Ecra > separador Defmicoes. 



Configurar o Bluetooth e a rede LAN sem fio 



Se o notebook estiver equipado com a rede LAN sem fio 
(WLAN) ou Bluetooth, configure esses dispositivos antes de 
utiliza-los. 

Para obter informacoes acerca de como configurar e utilizar o 
dispositivo WLAN, consulte o Manual de inicializacao fornecido 
com seu notebook. Esse manual contem informac5es que o 
ajudarao a configurar o dispositivo WLAN e localizar a 
documentacao correta. 

Para obter informacoes acerca de como configurar e utilizar o 
Bluetooth, consulte o CD Documentation Library - Bluetooth 
(Biblioteca de documentacao - Bluetooth) fornecido com o 
notebook. 



As opc5es WLAN e Bluetooth nao sao admitidas em todos os 
pafses. 




7-4 



Manual de software 



Configura<;ao 



Proteger o notebook 
Desligar o notebook 

Sempre que possfvel, desligue o notebook seguindo os 
procedimentos de encerramento do Windows apropriados: 

■ No Windows 2000, seleccione Iniciar > Encerrar > 
Encerrar e, em seguida, seleccione o botao OK. 

■ No Windows XP, seleccione Iniciar > Desligar 
o computador > Desligar. 

Proteger o notebook contra oscilacdes 
da corrente 

Para proteger o notebook contra oscilacdes da corrente que 
poderao ser causadas por picos da fonte de alimentacao ou por 
tempestades electricas, proceda do seguinte modo: 

■ Ligue o cabo de alimentacao do notebook num estabilizador 
de corrente opcional e de alta qualidade. Esses 
estabilizadores de corrente estao dispomveis na maioria das 
lojas de artigos de electronica e informatica. 

■ Proteja o cabo que liga o modem a linha telefonica com a 
estabilizacao de corrente. 

■ Trabalhe com o notebook com alimentacao por bateria ou 
encerre-o e desligue o cabo de alimentacao. Os 
estabilizadores de corrente estao dispomveis na maioria das 
lojas de artigos de electronica e informatica. 

Proteger o notebook contra virus 

Quando utiliza o notebook para e-mail, rede ou acesso a Internet, 
ele fica exposto a virus informaticos. Esses virus podem 
desactivar o sistema operativo, as aplicacoes ou os utilitarios, ou 
provocar um mau funcionamento dos mesmos. 

O software antivirus pode detectar a maior parte dos virus, 
destruf-los e reparar qualquer dano que eles possam ter causado. 
Para proteger o equipamento contra os virus recentemente 
descobertos, instale e actualize o software antivirus 
periodicamente. 
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Seleccionar fontes de alimentacao 



O notebook pode funcionar com alimentacao CA interna ou 
externa. A tabela seguinte descreve as melhores fontes de 
alimentacao para realizar tarefas comuns. 





Fontp de alimentacao 

1 ' 1 | lb U w CI 1 1 1 1 Iwl 1 lUyUv 


Tarefa 


recomendada 


1 1 dUdll Ictl 1 Id 1 1 IdlLfl [Jell Lc Uao 


■ DcUtMId OallUydLId IIU MUleUUUK. 


aplicacoes. 


■ Alimentacao externa fornecida 




por meio dos seguintes 




dispositivos: 




□ transformador CA. 




□ replicador de porta opcional. 




□ adaptador opcional para 




aviao. 




□ adaptador/carregador 




opcional para automovel. 


Carregar ou calibrar baterias no 


Alimentacao externa fornecida 


notebook. 


atraves do: 




■ transformador CA. 




■ adaptador/carregador opcional 




para automovel. 




■ replicador de porta opcional. 


Instalar ou alterar o software do 


Alimentacao externa fornecida 


sistema ou gravar em CD. 


atraves do: 




■ transformador CA. 




■ replicador de porta opcional. 
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Explicacao do modo de suspensao e 
hibernacao 

A suspensao e a hibernacao sao recursos de economia de energia 
que conservam alimentacao e reduzem o tempo de arranque. 
Podem ser iniciados pelo utilizador ou pelo sistema. Consulte 
neste capftulo, a seccao "Iniciar Suspensao, Hibernacao ou 
Encerramento" para obter mais informacoes acerca de quando 
utilizar cada defmicao. 

Suspensao 

O modo de suspensao reduz a alimentacao dos componentes do 
sistema que nao estao a ser utilizados. Depois de iniciado esse 
modo, o trabalho e guardado na memoria de acesso aleatorio 
(RAM) e o ecra e limpo. Ao sair do modo de suspensao, o 
trabalho regressa ao ecra no ponto em que o deixou. 

■ Nao e necessario guardar eu trabalho antes de iniciar o modo 
de suspensao, mas e uma medida de precaucao recomendada. 

■ Com o notebook no modo de suspensao, a luz de 
alimentacao/suspensao fica intermitente. 

AATENCAO: Para evitar que a bateria descarregue por completo, nao 
deixe o notebook no modo de suspensao por longos penodos. Ligue o 
notebook a uma fonte de alimentacao externa. 



Hibernacao 

O modo de hibernacao guarda o trabalho num ficheiro de 
hibernacao na unidade de disco rigido e, em seguida, encerra o 
notebook. Ao retomar o trabalho apos a hibernacao, o trabalho 
regressa ao ecra no ponto em que o deixou. Se tiver definido uma 
palavra-passe de ligacao, deve introduzi-la para sair do modo em 
questao. 
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E possfvel desactivar o modo de hibernacao. Entretanto, se esse 
modo for desactivado e o sistema atingir o estado de carga baixa 
de bateria, o sistema nao guardara o trabalho automaticamente 
com a energia activada ou quando o modo de suspensao for 
iniciado. 

Se o modo de hibernacao tiver sido desactivado, a opcao de 
hibernacao nao e apresentada na janela Opcoes de energia. Para 
poder seleccionar essa opcao na janela Opcoes de energia, active 
o modo de hibernacao. Para verificar se a hibernacao esta 
activada: 

■ No Windows 2000, seleccione Iniciar > Definic5es > Painel 
de controlo > Icone Opc5es de energia > separador Hibernar. 
Certifique-se de que a caixa de verificacao Activar o suporte 
para hibernacao esta seleccionada. 

■ No Windows XP, seleccione Iniciar > Painel de controlo > 
Desempenho e manutencao > Opcoes de energia > separador 
Hibernar. Certifique-se de que a caixa de verificacao Activar 
o suporte para hibernacao esta seleccionada. 

AATENCAO: Se a configuracao do notebook for alterada durante a 
hibernacao, podera ser impossivel a retomada do trabalho. Quando o 
notebook estiver no modo de hibernacao: 

■ Nao coloque ou retire o aparelho da base de ancoragem do 
replicador de porta. 

■ Nao inclua ou remova modulos de memoria. 

■ Nao insira ou remova a unidade de disco rigido. 

■ Nao ligue ou desligue dispositivos externos. 

■ Nao insira ou remova placas PC Card ou Secure Digital (SD). 



Manual de soffware 



2-3 



Alimentacao 



Iniciar Suspensao, Hibernacao ou 
Encerramento 

As seccoes a seguir contem explicacoes acerca de quando e 
necessario iniciar os modos de suspensao e hibernacao e quando 
encerrar o notebook. 

Ao abandonar o trabalho 

A activacao do modo de suspensao deixa o ecra vazio e consome 
menos energia do que o notebook ligado. O trabalho regressa 
instantaneamente ao ecra ao sair desse modo. 

Ao iniciar o modo de hibernacao o ecra e limpo, o trabalho e 
guardado na unidade de disco n'gido e o notebook consome muito 
menos energia do que em suspensao. 

O encerramento do notebook e a remocao da bateria prolongam o 
tempo de vida util da bateria quando o equipamento for 
desconectado da alimentacao externa por longos periodos. Para 
obter mais informac5es acerca do armazenamento da bateria, 
consulte no CD Documentation Library (Biblioteca de 
documentacao), o capftulo "Baterias" no Manual de hardware. 

Quando a fonte de alimentacao nao e fidvel 

Certifique-se de que a hibernacao continue activada, 
especialmente se estiver a utilizar o notebook alimentado por 
bateria e nao dispuser de alimentacao externa. Se a bateria falhar, 
o modo de hibernacao guardara o trabalho num ficheiro de 
hibernacao e encerrara o notebook. 

Se interromper o trabalho com uma fonte de alimentacao nao 
fiavel, a HP recomenda iniciar o modo de hibernacao, encerrar o 
notebook ou guardar o trabalho e, em seguida, iniciar o modo de 
suspensao. 
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Quando utilizar dispositivos 

de comunicacao por infravermelhos 

ou medias de unidade 

Os modos de suspensao e hibernacao interferem na utilizacao da 
comunicacao por infravermelhos e medias de unidade. Observe 
as seguintes orientacoes: 

■ Caso o notebook esteja no modo de suspensao ou hibernacao, 
nao sera possfvel iniciar a transmissao de infravermelhos. 

■ Se a suspensao ou hibernacao for iniciada acidentalmente 
durante a utilizacao de medias de unidade, tais como 
disquetes, CDs ou DVDs: 

□ A reproducao podera ser interrompida. 

□ E possfvel que o sistema exiba a seguinte mensagem de 
aviso: "Putting the computer into Hibernation or Standby 
may stop the playback. Do you want to continue?" 

(A activacao do modo de hibernacao ou suspensao pode 
parar a reproducao. Deseja continuar?). 
Seleccione No (Nao). 

□ Talvez seja necessario retomar a reproducao para 
reiniciar o audio e o video. 



AATENCAO: Nao entre no modo de suspensao ou hibernacao durante 
a utilizacao de medias de unidade. Ao raze-lo, podera resultar na 
degradacao de audio e video, bem como na perda do recurso de 
reproducao dos mesmos. 
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Utilizar as definicoes de alimentacao 
padrao 

As tabelas a seguir descrevem as definicoes de alimentacao de 
fabrica no notebook. E possfvel alterar muitas definicoes 
consoante as suas preferencias. Para obter mais informacoes 
acerca da alteracao das defini95es de alimentacao, consulte a 
seccao "Gerenciar as op9oes de energia" neste capftulo. 
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Activar e desactivar o notebook e o ecra 



Tarefa 



Procedimento 



Resultado 



Ligar o 
notebook. 



Prima o botao de ligagao. 

^ Se premir o botao de 
alimentagao, o 
notebook activara por 
meio dos modos de 
suspensao, 
hibernagao ou 
encerramento. 



A luz de 
alimentagao/ 
suspensao 
acende-se. 

E carregado o 
sistema operativo. 



Encerrar o 


Guarde o trabalho e feche 


■ A luz de 


notebook.* 


todas as aplicagoes abertas. 


alimentagao/ 




con 1 1 i rl a ■ 
Clll bcyuiud. 


C|jqr)pnc5(-) 




■ Prima o botao de 


acende-se. 






alimentagao e siga as 


■ 0 sistema 




instrugoes apresentadas 


operativo e 




no ecra (se ocorrer) 


encerrado. 




acerca de como encerrar o 


■ 0 notebook 




notebook. 


desliga-se. 




■ Encerre o notebook 






atraves do sistema 






operativo: 






□ No Windows 2000, 






seleccione Iniciar > 






Encerrar > Encerrar e, 






em seguida, seleccione 






o botao OK. 






□ No Windows XP, 






seleccione Iniciar > 






Desligar o 






computador > Desligar. 





Desligar o ecra 
quando a 
alimentagao 
estiver activada. 



Feche o notebook. 



Ao fechar o notebook e 
activado o interruptor 
que desliga o ecra. Isso 
resulta na conservagao 
da energia da bateria. 



*Se o sistema nao responder e nao for possivel encerrar o notebook com 
esses procedimentos, consulte a secgao "Utilizar os procedimentos de 
encerramento de emergencia", adiante neste capi'tulo. 
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Iniciar ou sair do modo de hibernacao 



Tarefa 


Procedimento 


Resultado 


Iniciar o modo 


■ No Windows 2000, 


■ A luz de 


de hibernagao. 


seleccione Iniciar > 


alimentagao/ 




Encerrar > Hibernar e, em 


suspensao 




seguida, seleccione o 


acende-se. 




botao OK. 


■ 0 ecra e limpo. 




■ No Windows XP, 






seleccione Iniciar > 






Desligar o computador > 






Hibernar. Se a opcao 






Hibernar nao aparecer no 






ecra, carregue e 






mantenha premidas as 






teclas shift. 






■ Se o modo de hibernagao 






ja esta configurado, prima 






brevemente o botao de 






ligagao. 





Permitir que o 
sistema inicie 
modo de 
hibernagao (com 
a hibernagao 
activada). 



Nao e necessaria nenhuma 
acgao. 

■ Com o notebook 
funcionando a bateria, o 
sistema inicia o modo de 
hibernagao apos 30 
minutos de inactividade ou 
quando a carga da bateria 
estiver muito fraca. 

■ Se o notebook estiver 
ligado a energia externa, o 
sistema nao ira entrar no 
modo de hibernagao. 

■ As definigoes e os tempos 
de espera de alimentagao 
podem ser alterados na 
janela Opgoes de energia. 



A luz de 
alimentagao/ 
suspensao 
acende-se. 

O ecra e limpo. 



(continuagao) 



2-8 



Manual de software 



Alimentagao 



Tarefa 



Procedimento 



Resultado 



Sair do modo de Prima o botao de ligagao. 



hibernagao 
iniciado pelo 
utilizador ou 
pelo sistema. 



Se o sistema iniciou o 
modo de hibernagao 
devido ao estado de 
bateria muito fraca, 
ligue o equipamento a 
energia externa ou 
insira uma bateria 
carregada antes de 
premir o botao de 
ligagao. 



A luz de 
alimentagao/ 
suspensao 
acende-se. 

O trabalho 
regressa ao ecra. 



Manual de soffware 



2-9 



Alimentagao 



Iniciar ou sair do modo de suspensao 



Tarefa 



Procedimento 



Resultado 



Iniciar o modo 
de suspensao. 



Permitir que o 
sistema inicie o 
modo de 
suspensao. 



Sair do modo de 
suspensao 
iniciado pelo 
utilizador ou 
pelo sistema. 



■ Com o notebook ligado, 
prima as teclas fn+f3. 

■ Atraves do sistema 
operativo: 

□ No Windows 2000, 

seleccione Iniciar > 
Encerrar > Modo de 
espera e, em seguida, 
seleccione o botao OK. 

□ No Windows XP, 

seleccione Iniciar > 
Desligar o computador > 
Suspensao. 

Se a opgao Suspensao 
nao aparecer no ecra, 
prima a tecla shift. 

Nao e necessaria nenhuma 
accao. 

■ Se o notebook estiver a 
funcionar a bateria, o 
sistema entrara no modo de 
suspensao apos 1 0 minutos 
de inactividade do 
equipamento. 
(Definigao padrao) 

■ Se o notebook estiver 
ligado a energia externa, o 
sistema nao entrara no 
modo de suspensao. 

■ As definicoes e os tempos 
de espera de alimentagao 
podem ser alterados na 
janela Opgoes de energia. 

■ Prima rapidamente o botao 
de ligagao. 

■ Se o ecra estava fechado 
enquanto o notebook 
estava no modo de 
suspensao, abra-o. 



A luz de 

alimentagao/ 

suspensao 

torna-se 

intermitente. 

O ecra e limpo. 



A luz de 

alimentagao/ 

suspensao 

torna-se 

intermitente. 

O ecra e limpo. 



A luz de 
alimentagao/ 
suspensao 
acende-se. 
O trabalho 
regressa ao ecra. 
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Utilizar procedimentos de encerramento 
de emergencia 

Se o notebook deixar de responder e nao conseguir utilizar os 
procedimentos de encerramento habituais do Windows, 
experimente os seguintes procedimentos de emergencia na 
sequencia em que aparecem: 

■ Prima as teclas ctrl+alt+delete. Seleccione Encerrar. 

■ Prima sem soltar o botao de ligacao durante no mmimo 
cinco segundos. 

■ Desligue o notebook da energia externa e remova a bateria. 
Para obter mais informacoes acerca de como remover e 
armazenar baterias, consulte o capftulo "Baterias" no 
Manual de hardware. 



AATENCAO: Os procedimentos de encerramento de emergencia 
resultam na perda de dados nao guardados. 



Gerenciar as opcoes de energia 

A maioria das defmi95es de energia padrao podem ser alteradas 
na janela Opcoes de energia. Por exemplo, e possfvel defmir que 
alertas de audio avisem quando a bateria ficar fraca ou alterar as 
defmicoes padrao do botao de ligacao. 

Por padrao, quando o notebook esta ligado: 

■ O modo de hibernacao inicia quando o botao de ligacao e 
premido rapidamente. 

■ Se premir as teclas de acesso fn+f5, designadas por "botao de 
suspensao" no sistema operativo, o modo de suspensao sera 
iniciado. 

■ O interrupter do ecra desliga-o. Esse interruptor e activado ao 
fechar o ecra. Por padrao, e quando se utilizam definicoes 
personalizadas, o interruptor do ecra tambem liga o notebook 
quando o mesmo for aberto com o equipamento no modo de 
suspensao. 
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Aceder d janela Opcoes de energia 

Para aceder a janela Opcoes de energia, faca duplo clique no 
fcone Indicador de energia, localizado na barra de tarefas, ou: 

■ No Windows 2000, seleccione Iniciar > Definic5es > Painel 
de controlo > Opcoes de energia. 

■ No Windows XP, seleccione Iniciar > Painel de controlo > 
Desempenho e manutencao > Opcoes de energia. 

Visualizar o icone Indicador de energia 

O fcone Indicador de energia encontra-se, como valor 
predefinido, na barra de tarefas. Esse fcone muda de forma para 
indicar se o notebook esta a funcionar a bateria ou a energia 
externa. Faca duplo clique no fcone para visualizar a janela 
Opcoes de energia. 

Para ocultar ou mostrar o fcone Indicador de energia na barra de 
tarefas: 

1. Entre na janela Opcoes de energia. 

2. Seleccione o separador Avancadas. 

3. Seleccione ou apague a caixa de verificacao Mostrar 
sempre o fcone na barra de tarefas. 

4. Seleccione o botao OK. 



Caso nao veja o fcone que colocou na barra de tarefas no 
Windows XP, e possfvel que o mesmo esteja oculto. Seleccione a 
seta ou a barra vertical localizada na barra de tarefas e amplie-a 
para visualizar os fcones ocultos. 
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Definir ou alterar esquemas de alimentacao 

O separador Esquemas de energia da janela Opcoes de energia 
atribui mveis de alimentacao a componentes do sistema. Pode 
atribuir varios esquemas, dependendo do notebook estar a 
funcionar a bateria ou a energia externa. 

Tambem pode definir um esquema de alimentacao que inicie o 
modo de suspensao ou desligue o ecra ou a unidade de disco 
n'gido apos um intervalo de tempo especificado. 

Para definir o esquema de alimentacao, proceda do seguinte 
modo: 

■ No Windows 2000: 

1 . Entre na j anela Opcoes de energia > separador Esquemas 
de energia. 

2. Seleccione as opcoes das listas apresentadas no ecra. 

3. Seleccione a opcao Guardar como para atribuir um nome 
ao novo esquema de alimentacao. 

■ No Windows XP: 

1 . Entre na j anela Opcoes de energia > separador Esquemas 
de energia. 

2. Seleccione o esquema que pretende modificar e ajuste as 
opc5es nas listas apresentadas no ecra. 

3. Seleccione Aplicar. 

Utilizar palavras-passe de seguranca 

Pode-se adicionar funcoes de seguranca que solicitem 
palavras-passe ao ligar o notebook ou ao sair do modo de 
suspensao ou hibernacao. 

Para definir pedidos de palavras-passe, entre na janela Opcoes de 
energia > separador Avancadas. Seleccione a caixa de verificacao 
Pedir palavra-passe quando o computador sair do modo de espera 
e seleccione OK. 
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Para obter mais informa95es acerca de como utilizar 
palavras-passe de seguranca, consulte o capftulo "Seguranca" 
neste manual. 

Controlos de desempenho do processador 

Em alguns modelos de notebook, o Windows 2000 e o Windows 
XP admitem softwares que permitem que o utilizador controle o 
desempenho do processador. E possfvel definir a velocidade da 
CPU (unidade de processamento central) em desempenho ideal 
ou em economia ideal de alimentacao. 

Por exemplo, e possfvel definir o software para activar alteracoes 
automaticas na velocidade do processador quando a fonte de 
alimentacao muda de energia externa para bateria ou quando o 
uso do notebook alterna-se entre activo e inactivo. 

Os controlos de desempenho do processador variam consoante o 
sistema operativo. 

Controlos do processador do Windows 2000 

Os notebooks com Windows 2000 que contem o processador 
Intel Mobile com a tecnologia SpeedStep permitem que o 
utilizador ajuste a velocidade do processador. Essa aplicacao 
funciona de forma independente das defmicoes de controlo de 
alimentacao dispomveis por meio do sistema operativo. Instale o 
SpeedStep separadamente. 

Instalar o Intel SpeedStep (Windows 2000) 

Para instalar a tecnologia Intel SpeedStep, seleccione Iniciar > 
Programas > Software Setup (Configuracao de software). 

O assistente de instalacao sera iniciado e mostrara uma lista com 
aplicacoes dispomveis. Seleccione Intel SpeedStep e siga as 
instruc5es apresentadas no ecra. Quando a instalacao estiver 
conclufda, sera necessario reiniciar o notebook. 

Apos instalar o SpeedStep, e adicionado um separador a janela 
Opc5es de energia e um fcone a barra de tarefas, e o SpeedStep e 
activado automaticamente. 
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As defini95es padrao do SpeedStep sao Maximum Performance 
(Desempenho optimizado) para energia externa e modo Battery 
Optimized (Bateria optimizada) para alimentacao a bateria. Para 
obter informacoes pormenorizadas acerca de cada defmicao, 
consulte a seccao "Seleccionar um modo de desempenho 
(Windows 2000)" neste capftulo. 

Para aceder ao utilitario apos a instalacao, seleccione o fcone 
SpeedStep localizado na barra de tarefas ou seleccione Iniciar > 
Defmicoes > Painel de controlo > Opcoes de energia > separador 
Intel SpeedStep technology (tecnologia Intel SpeedStep). 

O fcone SpeedStep da barra de tarefas indica qual modo 
SpeedStep esta active Posicione o ponteiro do rato sobre o fcone 
para visualizar o modo de desempenho actual. Faca clique com o 
botao direito sobre o fcone para alterar o modo de desempenho. 

Seleccionar um modo de desempenho 
(Windows 2000) 

A tecnologia SpeedStep faculta tres modos de desempenho 
predefmidos: 

■ Modo Maximum Performance (Desempenho optimizado) 

- o processador funciona a velocidade maxima para fornecer 
o melhor desempenho possfvel. 

■ Modo Automatic (Automatico) - a velocidade do 
processador aumenta durante a utilizacao do notebook e 
diminui quando o equipamento esta inactivo. 

■ Modo Battery Optimized (Bateria optimizada) - o 

processador funciona a uma velocidade reduzida para 
proporcionar um equilfbrio ideal entre a economia de energia 
e o desempenho. 

O notebook pode funcionar em qualquer dos modos de 
desempenho, quer esteja a funcionar a energia externa ou a 
bateria. 
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Definir preferencias do SpeedStep 
(Windows 2000) 

E possivel ter acesso as definicoes do SpeedStep pela janela ou 
fcone do SpeedStep. O SpeedStep pode ser activado ou 
desactivado no utilitario Computer Setup (Configuracao do 
computador). 

(•fc^ Se a janela e fcone SpeedStep estiverem inacessfveis, podem ser 
activados no utilitario de configuracao do computador. Para 
activar o fcone da janela e outras definicoes, consulte a seccao 
"Activar o SpeedStep no Computer Setup (Windows 2000)" 
adiante neste capftulo. 



Utilizar a janela SpeedStep (Windows 2000) 

Para abrir a janela SpeedStep no Windows 2000, seleccione 
Iniciar > Definic5es > Painel de controlo > Opcoes de energia > 
separador Intel SpeedStep technology (tecnologia Intel 
SpeedStep). Em seguida, defina as suas preferencias de acordo 
com a seguinte tabela. 
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Preferencia 



Atribuir modos de desempenho 
aplicaveis quando o notebook 
funciona a bateria. 



Atribuir um modo de desempenho 
aplicavel quando o notebook 
funciona a energia externa. 



Definir o notebook para se 
manter no mesmo modo de 
desempenho, ainda que a fonte 
de alimentacao mude. 



Remover o fcone SpeedStep da 
barra de tarefas. 



Procedimento 



Seleccione um modo de 
desempenho na lista A trabalhar 
com baterias e, em seguida, 
seleccione OK. 



Seleccione um modo de 
desempenho na lista Ligado a 
corrente e, em seguida, 
seleccione OK. 

Seleccione o mesmo modo de 
desempenho nas listas A 
funcionar a baterias e Ligado a 
corrente e, em seguida, 
seleccione OK. 



1 . Seleccione a caixa de 
verificagao Remove Icon 
from Taskbar (Remover 
icone da barra de tarefas). 

2. Seleccione OK na janela 
Advanced (Avancadas). 

3. Seleccione OK ou Apply 
(Aplicar) na janela principal 
SpeedStep. 
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Activar o SpeedStep no Computer Setup 
(Windows 2000) 

O Computer Setup (Configuracao do computador), utilitario nao 
Windows, inclui definicoes para activar ou desactivar o 
SpeedStep. Para obter mais informacoes acerca do utilitario de 
configuracao do computador, consulte o capftulo "Computer 
Setup" neste manual. 

Para ter acesso as definicoes de SpeedStep no Computer Setup, 
proceda do seguinte modo: 

1. Abra o Computer Setup, ligando ou reiniciando o notebook. 
Prima a tecla f10 enquanto a mensagem F10 = ROM Based 
Setup (F10 = Configuracao com base na ROM) e apresentada 
no canto inferior esquerdo do ecra. 

□ Para mudar o idioma, prima a tecla f2. 

□ Para obter informac5es acerca da navegacao, prima a 
tecla f1. 

2. Utilize as teclas de seta para seleccionar Advanced 
(Avancadas) > Device Options (Opc5es de dispositivo). Em 
Intel SpeedStep Technology (Tecnologia Intel SpeedStep): 

□ Seleccione Automatic (Automatico) para activar todas as 
definicoes de SpeedStep na janela da mesma. 

□ Seleccione Disable (Desactivar) para definir o notebook 
para funcionamento no modo Battery Optimized (Bateria 
optimizada) e desactivar todas as definicoes de 
SpeedStep na janela da mesma. 

3. Guarde as preferencias. Utilize as teclas de seta para 
seleccionar File (Ficheiro) > Save Changes and Exit (Guardar 
alterac5es e sair) e siga as instrucoes apresentadas no ecra. 

As preferencias ficam definidas ao sair do utilitario Computer 
Setup e entram em vigor ao reiniciar o notebook. 
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Controlos do processador do Windows XP 

No Windows XP, os controlos de desempenho do processador 
fazem parte do sistema operativo e sao manuseados na janela 
Opcoes de energia. 

Aceder aos controlos do processador XP 

Para aceder aos controlos de desempenho do processador no 
Windows XP, seleccione Iniciar > Painel de controlo > 
Desempenho e manutencao > Opcoes de energia > separador 
Esquemas de energia. 

O esquema de energia seleccionado determina como o 
processador funciona quando o notebook esta ligado a energia 
externa ou a bateria. Cada esquema define um estado especffico 
do processador. 

Deve-se utilizar diferentes estados, dependendo se o notebook 
esta a funcionar a energia externa ou a bateria. Uma vez defmido 
o esquema, nenhuma intervencao e necessaria para controlar o 



desempenho 


do processador. 




Esquema de 
energia 


Desempenho do 
processador com o 
equipamento ligado a 
energia externa 


Desempenho do 
processador com o 
equipamento ligado a 
bateria 


Computador 

domestico/de 

escritorio 


Sempre executado em 
condicoes maximas de 
desempenho. 


0 estado de 
desempenho e 
determinado com base 
na exigencia da CPU. 


Computador 
portatil 


0 estado de 
desempenho e 
determinado com base 
na exigencia da CPU. 


0 estado de 
desempenho e 
determinado com base 
na exigencia da CPU. 


Apresentacao 


0 estado de 
desempenho e 
determinado com base 
na exigencia da CPU. 


Inicia-se em condicoes 
mmimas de 
desempenho e depois 
utiliza a reducao linear 
(reducao do 
cronometro) a medida 
que a bateria se torna 
fraca. 



(continuagao) 
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Esquema de 
energia 


Desempenho do 
processador com o 
equipamento ligado a 
energia externa 


Desempenho do 
processador com o 
equipamento ligado a 
bateria 


Sempre activado 


Sempre executado 
em condicoes 
maximas de 
desempenho. 


Sempre executado 
em condicoes 
maximas de 
desempenho. 


Gestao minima da 
alimentacao 


0 estado de 
desempenho e 
determinado com base 
na exigencia da CPU. 


0 estado de 
desempenho e 
determinado com base 
na exigencia da CPU. 


Alimentacao 
maxima por bateria 


0 estado de 
desempenho e 
determinado com base 
na exigencia da CPU. 


Inicia-se em condicoes 
mini mas de 
desempenho e depois 
utiliza a reducao linear 
(reducao do 
cronometro) a medida 
que a bateria se torna 
fraca. 
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Referenda rdpida dos recursos 
de seguranca 

(55^ 0 objectivo das solucoes de seguranca e desempenhar a funcao de 
^ :s ^ impedimento. Esses recursos nao impedem que o produto seja 
manuseado incorrectamente ou roubado. 



Para alem das medidas de seguranca do sistema operativo do 
Windows, o notebook faculta os seguintes recursos de seguranca. 
A maioria deles pode ser configurada no utilitario Computer 
Setup. Para obter mais informacoes, consulte o capftulo 
"Computer Setup" neste manual. 



Para proteger o 




equipamento contra 


Utilize esse recurso de seguranca 


Utilizagao nao autorizada do 


Palavra-passe de ligagao. 


notebook 




Acesso nao autorizado ao 


Palavra-passe de administrador da 


utilitario Computer Setup 


HP. 


(f10) 




Acesso nao autorizado ao 


DriveLock. 


conteudo da unidade de 




disco rigido 





(continuagao) 
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Para proteger o 

equipamento contra Utilize esse recurso de seguranga 

Acesso nao autorizado a Placas Smart Card opcionais. 
conta do utilizador do a placa Smart Card activada pode 

Windows armazenar as palavras-passe do 

utilizador e do administrador do 
Windows. Portanto, as 
palavras-passe e a Smart Card sao 
solicitadas para que se possa aceder 
a conta. 



Acesso nao autorizado aos 
dados 



<^ Esse recurso e admitido 
apenas em alguns modulos 
Smart Card Readers. Para 
obter mais informagoes 
acerca dessas, consulte a 
secgao "Utilizar o modulo 
Smart Card Reader," 
adiante neste capitulo. 

Chip de seguranga incorporado. 

Esse recurso esta 
disponivel apenas em 
alguns modelos de 
notebook. Para obter mais 
informagoes, consulte o guia 
HP ProtectTools Embedded 
Security Getting Started 
(Informagoes basicas 
acerca da seguranga das 
ferramentas de protecgao 
incorporadas da HP), 
fornecido com os notebooks 
que contem esse chip. 



(continuagao) 
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Para proteger o 

equipamento contra Utilize esse recurso de seguranca 

Acesso nao autorizado ao Palavra-passe do administrador HP, 
numero de serie do que protege as informacoes do 

processador e a outras sistema no utilitario Computer Setup, 

informacoes de 
identificagao do sistema 

Remogao nao autorizada do Ranhura do cabo de seguranca 
notebook (utilizada com bloqueios de cabo 

opcionais). 

Para obter mais informacoes acerca 
da ranhura do cabo de seguranca, 
consulte no CD Documentation 
Library (Biblioteca de documentagao) 
o capitulo "Dispositivos externos", no 
Manual de hardware. 
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Definir preferencias de seguranca no 
Computer Setup 

A maior parte das preferencias de seguranca esta defmida no 
Computer Setup. Visto que o Computer Setup e um utilitario nao 
Windows, o mesmo nao admite os dispositivos indicadores do 
notebook. Quando utilizar o Computer Setup, use as teclas do 
notebook para navegar e efectuar selecc5es. 

Para obter informacoes pormenorizadas, consulte o capftulo 
"Computer Setup" neste manual. 

Utilizar palavras-passe 

A maioria dos recursos de seguranca consiste em palavras-passe. 
Sempre que definir uma palavra-passe, anote-a e guarde-a num 
local seguro longe do notebook. 

■ Caso se esqueca da palavra-passe de ligacao ou do 
administrador HP, nao sera possfvel iniciar o notebook ou sair 
do modo de hibernacao ate que o equipamento seja 
reinicializado por um fornecedor de servicos autorizado. Para 
contactar fornecedores de servico autorizados, consulte o 
folheto Worldwide Telephone Numbers (Numeros de telefone 
de todo o mundo) fornecido com o notebook. 

■ Caso se esqueca da palavra-passe de utilizador do DriveLock, 
mas souber a palavra-passe principal, pode remover a 
proteccao DriveLock da unidade. Para obter instrucoes, 
consulte a seccao "Explicacao do recurso DriveLock" neste 
capftulo. 

AATENCAO: Caso se esqueca das palavras-passe principal e do 
utilizador do DriveLock, a unidade de disco rigido fica 
permanentemente bloqueada e nao mais sera possivel 
utiliza-la. 
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Explicacao acerca das palavras-passe 
da HP e do Windows 

Os recursos de seguran9a da HP e do sistema operativo Windows 
funcionam independentemente uns dos outros. Por exemplo, um 
dispositivo desactivado no Computer Setup nao pode ser activado 
no Windows. 

As palavras-passe da HP e do Windows tambem independem 
entre si. A tabela a seguir contem uma lista das diferentes 
palavras-passe utilizadas pela HP e pelo Windows e a descricao 
das respectivas func5es. 

Palavras-passe da HP* Funcao 

Palavra-passe de Utilizada para aceder ao utilitario 

administrador da HP Computer Setup. 

Palavra-passe de ligagao Utilizada para aceder ao notebook 

durante a inicializagao. 

Palavra-passe do utilizador Utilizada por utilizadores diarios para 
do DriveLock aceder as unidades protegidas pelo 

DriveLock durante a inicializagao. 

Palavra-passe principal do Utilizada pelo administrador HP para 
DriveLock aceder as unidades protegidas pelo 

DriveLock e para remover a protecgao 
DriveLock da unidade. 



Armazena as palavras-passe do 
utilizador e administrador do Windows 
e e utilizada para aceder ao Windows 
durante a inicializagao do notebook. 
As palavras-passe de ligagao e de 
administrador da HP podem ser 
armazenadas nas placas Smart Card 
se o modulo Smart Card Reader 
admitir esse recurso. 



*As palavras-passe da HP devem ser activadas no utilitario Computer 
Setup. Para obter mais informagoes, consulte o capitulo "Computer 
Setup" neste manual. 

(continuagao) 
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palavras-passe do Windows 

Utilizada para iniciar o notebook 
quando o Windows Administrator, 
apos o Windows ter sido configurado 
para solicitar uma palavra-passe no 
momento da inicializacao. 

Palavra-passe do utilizador Utilizada para iniciar o notebook como 

um utilizador, apos o Windows ter sido 
configurado para solicitar uma 
palavra-passe no momento da 
inicializagao. 



Orientacoes acerca das palavras-passe 
da HP e do Windows 

As palavras-passe da HP e do Windows nao sao permutaveis. 
Utilize uma palavra-passe da HP na respectiva solicitacao de 
palavra-passe. Faca o mesmo com a palavra-passe do Windows. 
Por exemplo: 

■ Se tiver sido definida uma palavra-passe de ligacao, essa 
palavra-passe (nao a palavra-passe do Windows) deve ser 
introduzida no arranque do notebook ou ao sair do modo de 
hibernacao. 

■ Se tiver defmido o Windows para pedir uma palavra-passe 
antes de sair do modo de suspensao, deve introduzir a 
palavra-passe do Windows (nao a palavra-passe de ligacao) 
para sair desse modo. 

A mesma palavra ou serie de letras, numeros ou barras utilizada 
para palavras-passe da HP pode tambem ser utilizada para outra 
palavra-passe da HP do Windows, com as seguintes 
consider acoes: 

■ As palavras-passe da HP podem ser qualquer combinacao de 
ate 32 letras e numeros e admitem o uso de maiusculas e 
minusculas. 



Palavra-passe de 
administrador 
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■ As palavras-passe da HP devem ser definidas e introduzidas 
com o mesmo tipo de teclas. Por exemplo, uma palavra-passe 
da HP definida com teclas numericas do teclado normal nao 
sera reconhecida se for introduzida com as teclas do teclado 
numerico incorporado. Para obter mais informacoes acerca 
do teclado numerico incorporado, consulte no CD 
Documentation Library (Biblioteca de documentacao) o 
capftulo "Dispositivos indicadores e teclado ", no Manual de 
hardware. 



Explicacao das palavras-passe 
de ligacao 

A palavra-passe de ligacao impede a utilizacao nao autorizada do 
notebook. Uma vez definida, deve ser introduzida sempre que 
ligar ou reinicializar o notebook. A palavra-passe de ligacao: 

■ Nao e apresentada ao ser definida, introduzida, alterada ou 
eliminada. 

■ Deve ser definida e introduzida com a mesma tecla. Por 
exemplo, uma palavra-passe de ligacao definida com teclas 
numericas do teclado normal nao sera reconhecida se for 
introduzida com as teclas do teclado numerico. 

■ Pode incluir qualquer combinacao de ate 32 letras e niimeros 
e admite o uso de maiusculas e minusculas. 

Definir palavras-passe de ligacao 

A palavra-passe de ligacao e definida, alterada ou eliminada no 
Computer Setup. Para administrar a palavra-passe: 

1. Abra o Computer Setup, ligando ou reiniciando o notebook. 
Prima a tecla fit) enquanto a mensagem F10 = ROM Based 
Setup (F10 = Configuracao com base na ROM) apresentada 
no canto inferior esquerdo do ecra. 

□ Para mudar o idioma, prima a tecla f2. 

□ Para obter informacoes acerca da navegacao, prima a 
tecla f1. 
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2. Utilize as teclas de seta para seleccionar Security 
(Seguranca) > Power-On password (Palavra-passe de 
ligacao) e prima Enter. Em seguida: 

□ Para defmir a palavra-passe de ligacao, escreva-a no 
campo New Password (Nova palavra-passe) e no campo 
Verify New Password (Confirmar nova palavra-passe) e 
prima a tecla f10. 

□ Para alterar a palavra-passe, escreva-a no campo 
Old Password (Palavra-passe antiga), escreva a nova 
palavra-passe nos campos New Password (Nova 
palavra-passe) e Verify New Password (Confirmar nova 
palavra-passe) e prima a tecla f10. 

□ Para eliminar a palavra-passe de ligacao, escreva a actual 
no campo Old Password (Palavra-passe antiga) e prima a 
tecla f10. 

3. Para guardar suas preferencias, use as teclas de seta para 
seleccionar File (Ficheiro) > Save Changes and Exit (Guardar 
alterac5es e sair) e siga as instruc5es apresentadas no ecra. 

As preferencias ficam defmidas ao sair do utilitario Computer 
Setup e entram em vigor ao reiniciar o notebook. 

Introduzir palavras-passe de ligacao 

Quando lhe for solicitado, escreva a sua palavra-passe e prima 
Enter. Apos tres tentativas sem exito, reinicie o notebook e tente 
novamente. 
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Explicacao das palavras-passe 
de administrador da HP 

A palavra-passe de administrador da HP protege as definicoes de 
configuracao e as informacoes de identificacao do sistema no 
Computer Setup. Uma vez defmida, a palavra-passe deve ser 
introduzida para aceder ao utilitario de configuracao do 
computador. A palavra-passe de administrador da HP: 

■ Nao e permutavel com palavras-passe do administrador do 
Windows, embora ambas possam utilizar a mesma palavra ou 
serie de letras, numeros ou barras. 

■ Nao e apresentada ao ser defmida, introduzida, alterada ou 
eliminada. 

■ Deve ser defmida e introduzida com a mesma tecla. Por 
exemplo, uma palavra-passe de administrador da HP definida 
com as teclas numericas do teclado normal nao sera 
reconhecida se for introduzida com as teclas do teclado 
numerico. 

■ Pode incluir qualquer combinacao de ate 32 letras e numeros 
e admite o uso de maiusculas e minusculas. 



Definir palavras-passe de administrador 
da HP 

A palavra-passe de administrador da HP e definida, alterada ou 
eliminada no Computer Setup. Para manusear a palavra-passe: 

1. Abra o Computer Setup, ligando ou reiniciando o notebook. 
Prima a tecla f10 enquanto a mensagem F10 = ROM Based 
Setup (F10 = Configuracao com base na ROM) apresentada 
no canto inferior esquerdo do ecra. 

□ Para mudar o idioma, prima a tecla f2. 

□ Para obter informacoes acerca da navegacao, prima a 
tecla f1. 
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2. Utilize as teclas de seta para seleccionar o menu Security 
(Seguranca) > Administrator Password (Palavra-passe do 
administrador) e prima Enter. Em seguida: 

□ Para defmir a palavra-passe de administrador da HP, 
escreva-a nos campos New Password (Nova 
palavra-passe) e Verify New Password (Confirmar nova 
palavra-passe) e prima a tecla f10. 

□ Para alterar a palavra-passe de administrador da HP, 
escreva a actual no campo Old Password (Palavra-passe 
antiga), escreva a nova nos campos New Password (Nova 
palavra-passe) e Verify New Password (Confirmar nova 
palavra-passe) e prima a tecla f10. 

□ Para eliminar a palavra-passe de administrador da HP, 
escreva-a no campo Old Password (Palavra-passe antiga) 
e prima a tecla f10. 

3. Para guardar as preferencias e sair do Computer Setup 
(Configuracao do computador), utilize as teclas de seta para 
seleccionar File (Ficheiro) > Save Changes and Exit (Guardar 
alterac5es e sair). Em seguida, siga as instruc5es apresentadas 
no ecra. 

As preferencias ficam defmidas ao sair do utilitario Computer 
Setup e entram em vigor ao reiniciar o notebook. 

Introduzir palavras-passe de administrador 
da HP 

Na solicitacao do Computer Setup, escreva a sua palavra-passe de 
administrador (utilizando o mesmo tipo de teclas utilizado para 
defmir a palavra-passe) e prima Enter. Apos tres tentativas de 
introducao sem exito, reinicie o notebook e volte a tentar. 
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Explicacao do recurso DriveLock 



AATENCAO: Caso se esqueca das palavras-passe de utilizador e 
principal do DriveLock, a unidade de disco rigido torna-se inutilizavel 
permanentemente. 



0 DriveLock impede o acesso nao autorizado ao conteudo da 
unidade de disco rigido. Apos a aplicacao da proteccao 
DriveLock a alguma unidade, deve introduzir a palavra-passe 
para ter acesso a unidade. A unidade deve ser introduzida no 
notebook, nao num replicador de porta opcional ou MultiBay 
externo, para que se possa ter acesso a ela por meio das 
palavras-passe do DriveLock. 

O DriveLock envolve uma palavra-passe de utilizador e uma 
palavra-passe principal: 

■ O acesso a unidades de disco rigido protegidas com o 
DriveLock pode ser efectuado com a palavra-passe de 
utilizador ou principal. 

■ So e possfvel eliminar palavras-passe de utilizador ou 
principal removendo a proteccao DriveLock da unidade. Essa 
proteccao so podera ser removida da unidade com introducao 
da palavra-passe principal. 

■ O proprietario da palavra-passe de utilizador devera ser o 
utilizador diario da unidade de disco rigido protegida. O 
proprietario da palavra-passe principal pode ser o 
administrador do sistema ou o utilizador diario. 

■ As palavras-passe de utilizador e principal podem ser 
a mesma palavra. 



Ao iniciar o notebook por unidades de disco rigido protegidas 
com DriveLock, e se as palavras-passe de ligacao e de DriveLock 
forem identicas, ser-lhe-a pedido que introduza somente a 
palavra-passe de ligacao, em vez de ambas. 
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Definir palavras-passe do DriveLock 



AATENCAO: Caso se esqueca das palavras-passe de utilizador e 
principal do DriveLock, a unidade de disco rigido torna-se inutilizavel 
permanentemente. 



AATENCAO: Para impedir danos ao notebook e d unidade de disco 
rigido e perda de trabalho, encerre o notebook antes de inserir ou 
remover a unidade de disco rigido principal. A unidade de disco rigido 
principal e a unidade que se encontra no compartimento da unidade 
de disco rigido. 



Para ter acesso as defmicoes do DriveLock no Computer Setup 
(Configuracao do computador), encerre o notebook e, em 
seguida, volte a liga-lo. Se abrir o Computer Setup a partir de 
uma reinicializacao do Windows, as defmicoes do DriveLock nao 
estarao acessfveis. 

1 . Para verificar se o notebook esta desligado e nao em 
hibernacao, prima o botao de ligacao. Se o trabalho for 
apresentado no ecra, encerre o notebook. 

2. Insira a unidade de disco rigido no notebook, nao num 
replicador de porta opcional ou MultiBay externo. 

3. Abra o Computer Setup, ligando (nao reiniciando) o 
notebook. Prima a tecla f10 enquanto a mensagem F10 = 
ROM Based Setup (F10 = Configuracao com base na ROM) 
apresentada no canto inferior esquerdo do ecra. 

□ Para mudar o idioma, prima a tecla f2. 

□ Para obter informacoes acerca da navegacao, prima a 
tecla f1. 

4. Utilize as teclas de seta para seleccionar o menu Security 
(Seguranca) > DriveLock passwords (Palavras-passe do 
DriveLock) e prima Enter. 

5. Seleccione a localizacao da unidade de disco rigido e prima a 
tecla f10. 

6. Mude o campo Protection (Proteccao) para Enable (Activar). 
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7. Leia o aviso. Para continuar, prima a tecla f10. 

8. Escreva a palavra-passe nos campos New Password (Nova 
palavra-passe) e Verify New Password (Confirmar nova 
palavra-passe) e prima a tecla f10. 

9. Escreva a palavra-passe principal nos campos New Password 
(Nova palavra-passe) e Verify New Password (Confirmar 
nova palavra-passe) e prima a tecla f10. 

10. Para confirmar a proteccao DriveLock da unidade 
seleccionada, escreva DriveLock no campo de confirmacao e 
prima f10. 

1 1 . Para guardar as defmicoes do DriveLock, seleccione File 
(Ficheiro) > Save Changes and Exit (Guardar alteracoes e 
sair) e siga as instrucoes apresentadas no ecra. 

As preferencias ficam defmidas ao sair do utilitario Computer 
Setup e entram em vigor ao reiniciar o notebook. 

Introduzir palavras-passe do DriveLock 

1 . Certifique-se de que a unidade esta inserida no notebook (nao 
num replicador de porta opcional ou MultiBay externo). 

2. Quando lhe for solicitado a palavra-passe do DriveLock, 
escreva a principal ou de utilizador (utilizando o mesmo tipo 
de teclas usado para defmir a palavra-passe) e prima Enter. 

3. Apos duas tentativas de introducao da palavra-passe sem 
exito, reinicie o notebook e volte a tentar. 
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Alterar as palavras-passe DriveLock 



AATENCAO: Para impedir danos ao notebook e d unidade de disco 
rigido e perda de trabalho, encerre o notebook antes de inserir ou 
remover a unidade de disco rigido principal. A unidade de disco rigido 
principal corresponde d unidade que se encontra no compartimento da 
unidade de disco rigido. 



Para ter acesso as defmicoes do DriveLock no Computer Setup 
(Configuracao do computador), encerre o notebook e, em 
seguida, volte a liga-lo. Se abrir o Computer Setup (Configuracao 
do computador) por reinicializacoes do Windows, as definicoes 
de DriveLock nao estarao acessfveis. 

1 . Para verificar se o notebook esta desligado e nao em 
hibernacao, prima o botao de ligacao. Se o trabalho for 
apresentado no ecra, encerre o notebook. 

2. Certifique-se de que a unidade de disco rigido esta inserida 
no notebook (nao num replicador de porta opcional ou 
MultiBay externo). 

3. Abra o Computer Setup, ligando (nao reiniciando) o 
notebook. Prima a tecla f10 com a mensagem F10 = ROM 
Based Setup (F10 = Configuracao com base na ROM) 
apresentada no canto inferior esquerdo do ecra. 

□ Para mudar o idioma, prima a tecla f2. 

□ Para obter informacoes acerca da navegacao, prima a 
tecla f1. 

4. Utilize as teclas de seta para seleccionar o menu Security 
(Seguranca) > DriveLock passwords (Palavras-passe do 
DriveLock) e, em seguida, prima Enter. 

5. Utilize as teclas de seta para seleccionar a localizacao da 
unidade de disco rigido e prima a tecla f10. 

6. Utilize as teclas de seta para seleccionar o campo da 
palavra-passe que pretende alterar, escreva a actual no campo 
Old Password (Palavra-passe antiga), escreva a nova nos 
campos New Password (Nova palavra-passe) e Verify New 
Password (Confirmar nova palavra-passe) e prima a tecla f10. 
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7. Para guardar as preferencias, utilize as teclas de seta para 
seleccionar File (Ficheiro) > Save Changes and Exit (Guardar 
alterac5es e sair) e siga as instrucoes apresentadas no ecra. 

As preferencias ficam defmidas ao sair do utilitario Computer 
Setup e entram em vigor ao reiniciar o notebook. 

Remover a proteccao DriveLock 

Para ter acesso as defmicoes do DriveLock no Computer Setup 
(Configuracao do computador), encerre o notebook e, em 
seguida, volte a liga-lo. Se abrir o Computer Setup a partir de 
uma reinicializacao do Windows, as defmicoes do DriveLock nao 
estarao acessfveis. 

1 . Para verificar se o notebook esta desligado e nao em 
hibernacao, prima o botao de ligacao. Se o trabalho for 
apresentado no ecra, encerre o notebook. 

2. Certifique-se de que a unidade de disco rfgido esta inserida 
no notebook (nao num replicador de porta opcional ou 
MultiBay externo). 

3. Abra o Computer Setup, ligando (nao reiniciando) o 
notebook. Prima a tecla f10 com a mensagem F10 = ROM 
Based Setup (F10 = Configuracao com base na ROM) 
apresentada no canto inferior esquerdo do ecra. 

□ Para mudar o idioma, prima a tecla f2. 

□ Para obter informac5es acerca da navegacao, prima a 
tecla f1. 

4. Utilize as teclas de seta para seleccionar o menu Security 
(Seguranca) > DriveLock passwords (Palavras-passe do 
DriveLock) e prima Enter. 

5. Utilize as teclas de seta para seleccionar a localizacao da 
unidade de disco rfgido e prima a tecla f10. 

6. Mude o campo Protection (Proteccao) para Disable 
(Desactivar) e, em seguida, prima a tecla f10. 

7. Escreva a palavra-passe principal no campo Old Password 
(Antiga palavra-passe) e prima a tecla f10. 
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8. Para guardar as preferencias, utilize as teclas de seta para 
seleccionar File (Ficheiro) > Save Changes and Exit (Guardar 
alterac5es e sair) e siga as instrucoes apresentadas no ecra. 

As preferencias ficam defmidas ao sair do utilitario Computer 
Setup e entram em vigor ao reiniciar o notebook. 

Desactivar dispositivos 

No menu Device Security (Dispositivos de seguranca) do 
Computer Setup (Configuracao do computador) pode desactivar, 
ou desactivar parcialmente, a maior parte das portas e unidades. 

1. Abra o Computer Setup, ligando ou reiniciando o notebook. 
Prima a tecla f10 com a mensagem F10 = ROM Based Setup 
(F10 = Configuracao com base na ROM) apresentada no 
canto inferior esquerdo do ecra. 

□ Para mudar o idioma, prima a tecla f2. 

□ Para obter informacoes acerca da navegacao, prima a 
tecla f1. 

2. Seleccione o menu Security (Seguranca) > Device Security 
(Seguranca do dispositivo) e introduza as suas preferencias. 

3. Para confirmar as preferencias, prima a tecla f10. 

4. Para guardar as preferencias, seleccione File (Ficheiro) > 
Save Changes and Exit (Guardar alteracoes e sair), em 
seguida, siga as instrucoes apresentadas no ecra. 

As preferencias ficam defmidas ao sair do utilitario Computer 
Setup e entram em vigor ao reiniciar o notebook. 
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Utilizar o gestor de seguranca das 
ferramentas de proteccao 
incorporadas da HP 

O gestor de seguranca das ferramentas de proteccao incorporadas 
da HP (HP ProtectTools Embedded Security Manager) e a 
interface que lhe permite configurar as defmic5es do chip de 
seguranca opcional incorporado dispomvel em alguns modelos de 
notebook. Essa interface nao e fornecida em todos os idiomas. 
Para utilizar o gestor de seguranca de ferramentas de proteccao da 
HP, o chip de seguranca incorporado deve ser activado e o 
software e as unidades adequadas devem ser instaladas. Para 
obter informacoes acerca da instalacao de software e unidades, de 
como activar e utilizar o chip de seguranca incorporado, consulte 
o guia HP ProtectTools Embedded Security Getting Started 
(Informac5es basicas acerca da seguranca das ferramentas de 
proteccao incorporadas HP), fornecido com os notebooks que 
contem esse chip. Esse guia nao se encontra dispomvel em todos 
os idiomas. 

Utilizar informacoes do sistema 

As informacoes do sistema facultam pormenores acerca do 
notebook e da bateria. As seccoes a seguir contem explicates 
acerca de como impedir que outros utilizadores visualizem as 
informacoes do sistema e como configurar as opcoes dessas 
informac5es no utilitario do Computer Setup. 

A opcao System Information (Informacoes do sistema) 
permite-lhe: 

■ Visualizar ou introduzir o numero de serie, etiqueta do artigo 
e etiqueta de proprietario do notebook. 

■ Visualizar o numero de serie da bateria. 

(Sfev. Para impedir o acesso nao autorizado a essas informacSes, e 

necessario criar uma palavra-passe de administrador da HP. Para 
obter instruc5es, consulte a seccao "Definir palavras-passe de 
administrador da HP," anteriormente nesse capftulo. 
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Definir as opcoes do System Information 

1. Para abrir o Computer Setup (Configuracao do computador), 
ligue ou reinicie o notebook. Prima a tecla f10 com a 
mensagem F10 = ROM Based Setup (F10 = Configuracao 
com base na ROM) apresentada no canto inferior esquerdo do 
ecra. 

□ Para mudar o idioma, prima a tecla f2. 

□ Para obter informacoes acerca da navegacao, prima a 
tecla f1. 

2. Para ter acesso ou para definir as suas preferencias, siga estas 
instrucoes: 

□ Para visualizar as informacoes do sistema, seleccione o 
menu File (Ficheiro) > System Information 
(Informac5es do sistema). 

□ Para visualizar ou introduzir valores de identificacao dos 
componentes do sistema, seleccione o menu Security 
(Seguranca) > System IDs (IDs do sistema). 

3. Para confirmar as informac5es ou as preferencias, prima a 
tecla f 10. 

4. Para guardar as informac5es ou preferencias, utilize as teclas 
de seta para seleccionar File (Ficheiro) > Save Changes and 
Exit (Guardar alteracoes e sair), em seguida, siga as 
instrucoes apresentadas no ecra. 

As preferencias ficam defmidas ao sair do utilitario Computer 
Setup e entram em vigor ao reiniciar o notebook. 
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Utilizar o modulo Smart Card Reader 

Alguns modelos de notebook sao fornecidos com o modulo Smart 
Card Reader incorporado. Nesses modelos, o controlador do 
Smart Card Reader encontra-se pre-instalado. Portanto, nao e 
necessaria qualquer accao para instalar o controlador. 

The O modulo Smart Card Reader e utilizado nas placas Smart 
Card padroes de fabrica concebidas para funcionarem nos 
sistemas operativos Windows 2000 e Windows XP Professional. 

Pode-se obter as placas Smart Card por meio de uma variedade de 
fabricantes e fornecedores de servicos. Algumas das funcoes que 
essas placas facultam sao a proteccao da conta do utilizador do 
Windows e a seguranca de transacoes online. As capacidades da 
placa dependem da Smart Card em si, bem como a respectiva 
aplicacao que esta a ser utilizada. 

Para alem disso, e possfvel utilizar um certificado digital pessoal 
com o modulo Smart Card Reader. Para tanto, verifique se o 
certificado digital pessoal e o software adquirido sao compatfveis 
com o padrao Microsoft PC/SC Smart Card. 

Proteger o modulo Smart Card Reader 

O utilitario HP ProtectTools Smart Card Manager pode ser 
utilizado em alguns modelos de notebook como uma solucao de 
proteccao do modulo Smart Card Reader. Esse utilitario 
permite-lhe restringir o acesso nao autorizado a placa Smart Card 
e ao modulo Smart Card Reader. Para descarregar esse utilitario e 
encontrar mais informac5es acerca das ferramentas de proteccao, 
visite o site da HP no endereco http://www.hp.com/products/security. 

Para obter mais instruc5es acerca da utilizacao do HP 
ProtectTools Smart Card Manager, consulte o menu Help (Ajuda) 
do utilitario. Esse utilitario e o site estao dispomveis apenas em 
ingles. 
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Software da unidade optica 



Utilizar CDs e DVDs 

Este capftulo fornece orientacoes acerca de como reproduzir CDs 
e DVDs utilizando softwares pre-carregados e pre-instalados em 
determinados modelos de notebook. Este software e compatfvel 
com unidades opticas em MultiBay simples, no externo opcional 
ou no replicador de porta avancado opcional com MultiBay 
incorporado. 

Proteger reproducdes 



AATENCAO: Nao insira ou remova dispositivos durante a execugao de 
aplicaooes multimedia, pois podera ocorrer pausa ou interrupgao na 
aplicaoao. 



AATENCAO: Para impedir uma possivel deqradaqao de video e audio 
ou da funcionalidade de reproducao do video, nao entre no modo de 
suspensao ou hibernacao durante a utilizagao de medias na unidade. 



Se o modo de hibernacao ou de suspensao iniciar acidentalmente 
com o disco de audio ou video em uso: 

■ A reproducao podera ser interrompida. 

■ E possivel que o sistema exiba a mensagem de aviso: "Putting 
the computer into Hibernation or Standby may stop the 
playback. Do you want to continue?" (A activacao do modo 
de hibernacao ou suspensao pode parar a reproducao. Deseja 
continuar?). Seleccione No (Nao). 
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Saia do modo de hibernacao ou suspensao premindo o botao de 
ligacao. O audio e o video podem ser retomados de forma 
automatica. Caso contrario, pode necessitar de reiniciar as 
medias. 

Observar os avisos acerca dos direitos 
do autor 

A criacao de copias nao autorizadas de material protegido por 
direitos de autor, incluindo programas informaticos, filmes, 
emiss5es e gravacoes de som, constitui crime e e passfvel de 
punicao ao abrigo da legislacao de direitos de autor aplicavel. O 
notebook nao deve ser utilizado para este fim. 

Reproduzir CDs de audio e video com 
o Windows Media Player 

A aplicacao Windows Media Player e um programa do sistema 
operativo. 

Reproduzir CDs 

Para reproduzir CDs, proceda do seguinte modo: 

1 . Caso a unidade de CD nao se encontre no notebook, 
introduza-a na unidade opcional e em seguida numa unidade 
opcional externa MultiBay ou num replicador de porta 
avancado opcional com MultiBay incorporado. 

2. Ligue o notebook ao dispositivo que contenha a unidade 
optica. 

□ Se a execucao automatica estiver activada, o Windows 
Media Player sera aberto. Avance para o passo 3. 

□ Se o Windows Media Player nao abrir: 

♦ No Windows 2000, seleccione Iniciar > Programas > 
Acessorios > Entretenimento > Windows Media 
Player. 
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♦ No Windows XP, seleccione Iniciar > Todos os 
programas > Windows Media Player. 

3. Seleccione o botao Reproduzir para reproduzir o CD. 

Aceder d ajuda do Windows Media Player 

Para abrir a ajuda do Windows Media Player: 

1 . Seleccione o fcone Windows Media Player na barra de tarefas 
ou: 

□ No Windows 2000, seleccione Iniciar > Programas > 
Acessorios > Entretenimento > Windows Media Player. 

□ No Windows XP, seleccione Iniciar > Todos os 
programas > Windows Media Player. 

2. Seleccione Ajuda na barra de menus do Windows Media 
Player. 

Reproduzir CDs e DVDs de video com 
o Intervideo WinDVD 

O InterVideo WinDVD e uma aplicacao que lhe permite 
reproduzir filmes em DVD e em CD. O WinDVD encontra-se 
pre-carregado, mas nao pre-instalado, no notebook. 

Instalar o WinDVD 

A HP recomenda que instale o WinDVD pelo fcone Software 
Setup (Configuracao de software) antes de introduzir DVDs no 
equipamento. 



g^. Essa aplicacao nao sera instalada com exito caso o notebook nao 
esteja equipado com uma unidade optica (incorporada ou 
introduzida atraves do MultiBay ou de um replicador de porta 
opcional avancado) que disponha do recurso DVD+R. 
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Para instalar o WinDVD, abra o utilitario Software Setup 
(Configuracao de software): 

■ No Windows 2000, seleccione Iniciar > Programas > 
Software Setup (Configuracao do computador). 

■ No Windows XP, seleccione Iniciar > Todos os programas > 
Software Setup (Configuracao do computador). 

E carregado o assistente de configuracao e apresentada uma lista 
de aplicac5es. Seleccione WinDVD e siga as instrucoes 
apresentadas no ecra. 



Alguns DVDs incluem programas de reproducao de DVD de 
terceiros, tal como o PCFriendly. Se inserir DVDs que contenham 
programas de reproducao nao HP antes de ter efectuado a 
instalagdo do WinDVD, sera solicitada a instalacao desse 
programa nao HP e nao do WinDVD. Se preferir instalar o 
WinDVD, cancele a instalacao do reprodutor nao HP e feche a 
janela de instalacao. 



Para abrir a aplicacao WinDVD com a execucao automatica 
desactivada: 

■ No Windows 2000, seleccione Iniciar > Programas > 
InterVideo WinDVD > InterVideo WinDVD. 

■ No Windows XP, seleccione Iniciar > Todos os programas > 
InterVideo WinDVD > InterVideo WinDVD. 

Para obter mais informac5es acerca do uso do WinDVD, 
seleccione Help (Ajuda) na barra de menus da aplicacao. 
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Reproduzir CDs e DVDs de video 

Para alem das instrucoes contidas no ficheiro de ajuda do 
WinDVD Player, as sugestoes a seguir podem ser-lhe liteis: 

■ Se o sistema possuir um replicador de porta opcional 
avancado, coloque ou retire o notebook da base de ancoragem 
antes de reproduzir o DVD e nao durante a reproducao. 

■ Para obter uma melhor qualidade da reproducao, guarde os 
ficheiros e feche todas as aplicacoes abertas antes de 
reproduzir DVDs. 

■ Se o DVD apresentar a mensagem de erro Playback Of 
Content From This Region Is Not Permitted (Reproducao do 
conteudo por esta regiao nao e permitida), mude a definicao 
de regiao conforme descrito na seccao seguinte e, em 
seguida, reinicie a reproducao do DVD. 



Apos inserir o DVD, e normal a ocorrencia de uma breve pausa 



antes da execucao automatica abrir o DVD e o WinDVD Player. 



Alterar as definicoes da regiao do DVD 



A maior parte dos DVDs que contem ficheiros com direitos de 
autor tambem contem codigos de regiao. Esses codigos ajudam a 
proteger os direitos de autor em mvel internacional. 

So pode reproduzir DVDs com um codigo de regiao se esse 
codigo corresponder a definicao de regiao da unidade de DVD. 

Caso contrario, e apresentada a mensagem Playback Of Content 
From This Region Is Not Permitted (Reproducao do conteudo por 
esta regiao nao e permitida) ao inserir o DVD. Para reproduzir o 
DVD, deve alterar a definicao de regiao da respectiva unidade. 



Manual de software 4-5 




Software da unidade optica 



AATENCAO: A definicao de regiao da unidade de DVD so pode ser 
alterada cinco vezes. 

■ A definicao de regiao seleccionada pela quinta vez torna-se a 
definicao permanente da unidade de DVD. 

■ O numero de vezes que ainda pode alterar a regiao e 
apresentado no campo Remaining Times Until Permanent (Vezes 
restantes ate permanente), na janela WinDVD. O numero do 
campo inclui a quinta alteracao, que sera permanente. 



Para alterar a definicao de regiao da media da unidade: 

1 . Abra o WinDVD por meio de uma das opc5es seguintes 
operacoes: 

□ Seleccione o fcone do WinDVD Player localizado na 
barra de tarefas. 

□ No Windows 2000, seleccione Iniciar > Programas > 
InterVideo WinDVD > InterVideo WinDVD. 

□ No Windows XP, seleccione Iniciar > Todos os 
programas > InterVideo WinDVD > InterVideo 
WinDVD. 

2. Faca clique com o botao direito na janela do WinDVD. 

3. Seleccione Setup (Configuracao). 

4. Seleccione o botao da regiao. 

5. Seleccione OK. 
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Criar CDs com o Roxio Easy CD & DVD 
Creator 6 

O Roxio Easy CD & DVD Creator 6 e um utilitario de 
transferencia de dados que lhe permite criar ou copiar medias de 
unidade optica. Antes de criar CDs, instale essa aplicacao 
utilizando o CD de instalacao fornecido com o notebook. 



Se a unidade optica do notebook possuir o recurso DVD+RW, os 
DVDs podem ser utilizados com o utilitario Easy CD & DVD 
Creator 6 para armazenar grandes porcoes de dados em disco. 
Para gravar filmes em DVD, consulte a seccao "Criar DVDs com 
o Inter Video WinDVD Creator", adiante neste capftulo. 



Quando o Easy CD & DVD Creator e instalado no equipamento, 
o fcone do Roxio Easy CD & DVD Creator 6 aparece no seguinte 
local: 

■ No Windows 2000, Iniciar > Programas > Roxio Easy CD 
and DVD Creator 6. 

■ No Windows XP, Iniciar > Todos os programas > Roxio 
Easy CD and DVD Creator 6. 
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Explicacoes acerca dos recursos do 
Easy CD & DVD Creator 6 

O Easy CD & DVD Creator 6 contem as seguintes aplicacoes: 



Aplicacao Permite 



Disc Copier criar copias de seguranga de discos pessoais. 



Creator Classic criar CDs de seguranga ou arquivos de 

ficheiros na unidade de disco n'gido. 



Drag-to-Disc "arrastar e soltar" ficheiros em CDs ou DVDs 

e gravar dados automaticamente que 
poderiam ser gravados em disquetes. O 
recurso Drag-to-Disc nao copia ou grava 
ficheiros de audio. 



Roxio Label Creator criar etiquetas personalizadas para os seus 
discos. 



As aplicacoes adicionais que aparecem no guia online do 
utilizador do Roxio Easy CD & DVD Creator 6 nao esta 
dispomvel nesse modelo de notebook. 



E possfvel aceder a essas aplicac5es atraves do menu Iniciar ou da 
janela Home (Initio). Para abrir essa janela: 

■ No Windows 2000, seleccione Iniciar > Programas > Roxio 
Easy CD and DVD Creator 6 > Home. 

■ No Windows XP, seleccione Iniciar > Todos os programas > 
Roxio Easy CD and DVD Creator 6 > Home. 

g^v. Para obter mais informac5es acerca das aplicacoes, recursos ou 
uso do Easy CD & DVD Creator 6, consulte o Roxio Easy CD & 
DVD Creator 6 online User's Guide (Guia online do utilizador do 
Roxio Easy CD & DVD Creator 6). Para aceder ao guia: 

■ No Windows 2000, seleccione Iniciar > Programas > 
Roxio Easy CD and DVD Creator 6 > User's Guide. 

■ No Windows XP, seleccione Iniciar > Todos os 
programas > Roxio Easy CD and DVD Creator 6 > 
User's Guide. 
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Preparar para a utilizacao do Easy CD & 
DVD Creator 6 



ATENCAO: Para evitar a perda de trabalho e danos ao CD ou DVD: 

■ Antes de gravar dados no CD, ligue o notebook a uma fonte de 
alimentacao externa fiavel. Nao efectue gravacoes em CDs com o 
equipamento a funcionar a bateria. 

■ Antes de gravar CDs, feche todas as aplicacoes (incluindo as 
protecooes de ecra e o software antivirus) excepto o Easy CD & 
DVD Creator 6. 

■ Nao copie dados directamente de urn CD para outro CD ou de 
uma unidade de rede para urn CD. Em vez disso, copie de urn CD 
ou unidade de rede para a unidade de disco rigido e, em seguida, 
copie dessa unidade para o CD. 

■ Durante a gravacao do CD, nao escreva no teclado nem mova o 
notebook. O processo de gravacao e sensivel d vibracao. 



Seleccionar medias de gravacao 

A HP recomenda a utilizacao de suportes de alta qualidade que 
correspondam a velocidade maxima da unidade optica. O 
notebook pode gravar ou realizar copias em CDs que permitem 
uma unica gravacao (CD-R) ou em CDs regravaveis, que permite 
gravacoes que se pode eliminar (CD-RW). 



Para gravar dados em CD, utilize um disco CD-R ou CD-RW 



vazio no qual a formatacao nao tenha sido fmalizada. Para obter 
mais informacoes acerca da seleccao de medias para utilizar com 
o Easy CD & DVD Creator 6, consulte o Roxio Easy CD & DVD 
Creator 6 online User's Guide (Guia online do utilizador do 
Roxio Easy CD & DVD Creator 6). 
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Responder ao pedido UDF 

Na primeira vez que introduzir o CD na unidade optica, pode 
ser-lhe solicitado instalar o leitor Universal Disk Format 
(UDF - Formato universal de disco). 

O leitor UDF Reader vem pre-instalado em alguns modelos de 
notebook. Se o UDF Reader encontra-se instalado no seu 
notebook, pode-se utilizar CDs criados com a aplicacao 
Drag-to-Disc em qualquer unidade optica compatfvel em 
computadores sem o Drag-to-Disc, contanto que seleccione a 
opcao de unidade Make this disc readable on any CD-ROM or 
DVD-ROM (Fazer com que este disco seja lido em qualquer 
unidade de CD-ROM ou DVD-ROM) durante o processo de 
ejeccao. 

Formatar medias de gravacdo 

Para gravar informacoes em disco com o uso do Drag-to-Disc, 
utilize um CD formatado para esse recurso. Essa aplicacao ira 
formatar automaticamente os discos vazios. 



g^. A formatacao do disco pode demorar ate 45 minutos para ser 
conclufda. 



Para gravar informacoes em CD com o Creator Classic ou o Disc 
Copier, nao utilize CDs formatados para o recurso Drag-to-Disc 
ou elimine as informac5es do disco regravavel para reutiliza-lo. 

Para formatar o disco manualmente de forma que o mesmo possa 
ser utilizado no Creator Classic ou no Disc Copier: 

1 . Insira o disco na unidade optica. 

2. Abra o Drag-to-Disc: 

□ No Windows 2000, seleccione Iniciar > Programas > 
Roxio Easy CD and DVD Creator 6 > Drag-to-Disc. 

□ No Windows XP, seleccione Iniciar > Todos os 
programas > Roxio Easy CD and DVD Creator 6 > 
Drag-to-Disc. 
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3. Abra o menu do Drag-to-Disc. 

4. Seleccione a opcao Manually Format Disc (Formatar disco 
manualmente) e defina as propriedades de formatacao. 

□ Para formatar discos para serem utilizados apenas com o 
Drag-to-Disc, seleccione a opcao Quick Format 
(Formatacao rapida). 

□ Para formatar discos para serem utilizados com outra 
aplicacao, seleccione a opcao Full Format (Formatacao 
completa). 

5. Seleccione OK. 

Criar CDs 

Consulte o Roxio Easy CD & DVD Creator 6 online User's Guide 
(Guia online do utilizador do Roxio Easy CD and DVD Creator) 
para obter pormenores acerca da gravacao de CDs. 

Apagar medias gravadas com o Roxio Easy 
CD & DVD Creator 6 



Nao e possfvel apagar dados de discos CD-R ou DVD+R. Apenas 
os discos CD-RW e DVD+RW podem ser utilizados no processo 
a seguir. 



Pode demorar ate 45 minutos para apagar medias gravadas no 
Drag-to-Disc ou no Creator Classic. 
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Apagar medias gravadas com o Drag-to-Disc 

Para apagar medias gravadas, criadas com o Drag-to-Disc: 

1 . Insira o CD na unidade optica. 

2. Abra a janela Drag-to-Disc: 

□ No Windows 2000, seleccione Iniciar > Programas > 
Roxio Easy CD and DVD Creator 6 > Drag-to-Disc. 

□ No Windows XP, seleccione Iniciar > Todos os 
programas > Roxio Easy CD and DVD Creator 6 > 
Drag-to-Disc. 

3. Abra o menu do Drag-to-Disc. 

4. Seleccione a opcao Erase Disc (Apagar disco). 

5. Seleccione OK. 

Apagar medias gravadas com o Creator Classic 

Para apagar medias gravadas formatadas com o Creator Classic, 
proceda do seguinte modo: 

1 . Insira o CD na unidade optica. 

2. Abra a janela Creator Classic: 

□ No Windows 2000, seleccione Iniciar > Programas > 
Roxio Easy CD and DVD Creator 6 > Creator Classic. 

□ No Windows XP, seleccione Iniciar > Todos os 
programas > Roxio Easy CD and DVD Creator 6 > 
Creator Classic. 

3. Na janela Source (Origem), seleccione a unidade optica que 
contem o disco que pretende apagar. 

4. Na barra de menus do Creator Classic, seleccione Disc 
(Disco) > Erase Disc (Apagar disco). 
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Seleccionar definicoes do Easy CD & DVD 
Creator 6 

Para utilizar o Drag-to-Disc, Creator Classic ou Disc Copier, deve 
seleccionar as definicoes padrao apresentadas na tabela a seguir. 
Essas definicoes sao compatfveis. Por exemplo, as definicoes do 
Drag-to-Disc nao entram em conflito com as definicoes do Disc 
Copier. 

Aplicacao Definicoes requeridas 

Drag-to-Disc Activar a notificagao de insercao 

automatica* 



Creator Classic Desactivar Disk-at-Once** 

e Activar Track-at-Once** 



Disc Copier Desactivar Disk-at-Once 

*As definicoes da notificagao de insergao automatica sao seleccionadas 
atraves do sistema operative 

**Disk-at-Once e Track-at-Once sao metodos de gravagao que 
aparecem na janela Record Setup (Configuragao da gravagao) apos o 
imcio da gravacao do CD. 



A tabela a seguir contem descricoes acerca dos metodos de 
gravacao Track-at-Once e Disc-at-Once. 



Opcao 

Track-at-Once 



Disc-at-Once 



Descricao 



Grava dados em disco em varias 
passagens e permite copiar uma 
faixa ou ficheiro de dados de uma 
vez so. As opgoes adicionais 
permitem decidir se a sessao deve 
ser finalizada ao final da gravacao. 



Grava todas as informacoes no disco 
de uma so vez e finaliza a sessao e o 
disco ao final da gravacao. 



Para obter mais informacoes acerca das defmic5es Track-at-Once 
e Disc-at-Once, consulte o guia online do utilizador do Roxio 
Easy CD and DVD Creator 6. 
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Criar DVDs com o InterVideo WinDVD 
Creator 



O InterVideo WinDVD Creator permite criar e editar filmes e 
grava-los em DVD. Antes de criar DVDs, instale essa aplicacao 
utilizando o CD de instalacao, fornecido com alguns modelos de 
notebook. Essa aplicacao nao sera instalada com exito caso o 
notebook nao esteja equipado com uma unidade optica 
(incorporada ou introduzida atraves do MultiBay ou de um 
replicador de porta opcional avancado) que disponha do recurso 



DVD+RW. 

Preparar para a utilizacao do InterVideo 
WinDVD Creator 



ATENCAO: Para evitar a perda de trabalho e danos ao DVD: 



■ Antes de gravar dados no DVD, ligue o notebook a uma fonte de 
alimentacao externa fiavel. Nao erectue gravacdes em DVDs com o 
equipamento a funcionar a bateria. 

■ Antes de criar o DVD, feche todas as aplicacdes em uso (incluindo 
proteccoes de ecra e software anti-virus) excepto o InterVideo 
WinDVD Creator. 

■ Nao copie dados directamente de um DVD para outro DVD ou de 
uma unidade de rede para um DVD. Em vez disso, copie de um DVD 
ou unidade de rede para a unidade de disco rigido e, em seguida, 
copie dessa unidade para o DVD. 

■ Durante a gravacao do DVD, nao escreva no teclado nem mova o 
notebook. O processo de gravacao e sensivel d vibracao. 
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Seleccionar medias de gravacao 

A HP recomenda a utilizacao de medias de alta qualidade que 
correspondam a velocidade maxima da unidade optica. O 
notebook pode gravar ou realizar copias em DVDs que permitem 
uma unica gravacao (DVD-R) ou em DVDs regravaveis, que 
permite gravacoes que se pode eliminar (DVD-RW). 



Para gravar dados em DVD, utilize um disco DVD-R ou 
DVD-RW vazio no qual a formatacao nao tenha sido fmalizada. 
Para obter mais informacoes acerca da escolha de medias para 
utilizar com o WinDVD Creator, seleccione a opcao Help (Ajuda) 
na barra de menus da aplicacao. 



Criar DVDs 

Para abrir o InterVideo WinDVD Creator: 

■ No Windows 2000, seleccione Iniciar > Programas > 
InterVideo WinDVD Creator> InterVideo WinDVD Creator. 

■ No Windows XP, seleccione Iniciar > Todos os programas > 
InterVideo WinDVD Creator> InterVideo WinDVD Creator. 

Para obter instrucoes acerca da criacao de DVDs, seleccione a 
opcao Help (Ajuda) na barra de menus da aplicacao. 
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Intelligent Manageability 



A aplicacao HP Intelligent Manageability faculta soluc5es 
baseadas em padroes de gestao de notebooks, estacoes de 
trabalho, desktops clientes (utilizadores) num ambiente de rede. 

Os recursos principals oferecidos de gestao de cliente sao: 

■ Distribuicao da imagem do software inicial 

■ Instalacao de software de sistema remoto 

■ Gest5es e actualizacoes de software 

■ Actualizacoes da ROM 

■ Rastreio e seguranca dos recursos do computador (hardware e 
software instalados no equipamento) 

■ Notificacao de falhas e recuperacao de certos componentes 
de hardware e software do sistema 



(Sfcj. O suporte relativo a recursos especfficos descritos neste capftulo 
pode variar, consoante o modelo do computador e/ou a versao do 
software de gestao instalado no equipamento. 
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Configuracao e distribuicao 

Os computadores da HP sao fornecidos com a imagem do 
software do sistema pre-instalado. Essa imagem do software e 
configurada durante a primeira configuracao do computador. 
Apos a breve "abertura" do software, o computador estara pronto 
para ser utilizado. 

A imagem personalizada do software pode ser distribufda por 
meio de algum dos seguintes procedimentos: 

■ Instalacao de aplicacoes adicionais apos a abertura da 
imagem do software pre-instalado. 

■ Utilizacao de ferramentas de distribuicao de software, tais 
como Altiris Deployment Solutions (Solucoes de distribuicao 
Altiris), para substituir o software pre-instalado com a 
imagem personalizada do mesmo. 

■ Utilizacao do processo de clonagem de discos para copiar o 
conteudo de uma unidade de disco rfgido para outra. 

O metodo de distribuicao que se deve utilizar depende dos 
processos e do ambiente de tecnologia da organizacao. Visite o 
site da HP http://www.hp.com/go/pcsolutions para obter mais 
informac5es acerca da seleccao do melhor metodo de distribuicao 
para a sua empresa. 



Os CDs de restauro do sistema, o utilitario Computer Setup e 
outros recursos facultam maior assistencia acerca da restauracao 
do software do sistema, da gestao da configuracao e de energia e 
da resolucao de problemas. 
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Gestdes e actualizacoes de software 

A HP dispoe de varias ferramentas de gestao e actualizacao de 
software dos computadores clientes, tais como HP Client 
Manager Software, uma solucao Altiris; Altiris PC Transplant 
Pro e System Software Manager. 

HP Client Manager Software 

A aplicacao HP Client Manager Software (HP CMS) e parte 
integrante da tecnologia HP Intelligent Manageability juntamente 
com o software Altiris. O HP CMS faculta recursos de gestao de 
hardware de alta qualidade para os dispositivos HP, tais como: 

■ Visualizacoes pormenorizadas do inventario de hardware 
acerca da gestao dos componentes. 

■ Monitorizacao e diagnostico da integridade do PC. 

■ Acesso, na web, a relatorios acerca de pormenores cnticos de 
negocios, tais como equipamentos que apresentam 
mensagens de aviso de temperatura e alertas de memoria. 

■ Actualizacao remota do software do sistema, tal como 
controladores de dispositivos e o BIOS da memoria ROM. 



Pode-se adicionar mais recursos quando o HP CMS e utilizado 
com o software Altiris Solutions opcional (vendido 
separadamente). Para obter mais informac5es, consulte a seccao 
"Altiris Solutions" adiante neste capftulo. 



Para obter mais informacoes acerca do HP Client Manager, visite 
o site da HP no endereco: http://www.hp.com/go/easydeploy. 
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Altiris Solutions 

Quando o HP Client Manager Software (instalado no computador 
cliente) e utilizado com o software Altiris Solution (instalado no 
computador do administrador), passa a facultar mais recursos de 
gestao. Essa aplicacao possibilita a gestao de hardware 
centralizada dos dispositivos cliente da HP das seguintes areas do 
ciclo de vida da IT: 

■ Inventario e gestao de componentes. 

□ Conformidade com a licenca do software. 

□ Rastreio de informacoes do computador. 

□ Informacoes do contrato de arrendamento do computador 
e rastreio dos componentes reparados. 

■ Distribuicao e migracao do software do sistema. 

□ Migracao Windows 2000/XP. 

□ Distribuicao do sistema. 

□ Migracao de personalidade (defmic5es pessoais do 
utilizador). 

■ Assistencia tecnica e resolucao de problemas. 

□ Gestao de solicitacoes de assistencia tecnica. 

□ Resolucao remota de problemas. 

□ Resolucao de problemas remotos. 

□ Recuperacao de desastres no equipamento cliente. 

■ Gestao de operacoes e software. 

□ Gestao de clientes existentes. 

□ Distribuicao do software do sistema HP. 

□ Restauracao automatica de aplicacoes (capacidade de 
identificar e solucionar alguns problemas de aplicac5es). 
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O software Altiris Solutions faculta recursos de distribuicao de 
software de facil utilizacao. Em alguns modelos de notebooks e 
PCs, o agente de gestao Altiris faz parte do software 
pre-carregado. Esse agente permite a comunicacao com o 
software Altiris Solutions, que pode ser utilizado para completar 
a distribuicao do novo hardware ou a migracao de personalidade a 
um novo sistema operativo utilizando assistentes de facil 
acompanhamento. 

Quando o software Altiris Solutions e utilizado em conjunto com 
o System Software Manager ou com o HP Client Manager, os 
administradores tambem podem actualizar o BIOS da memoria 
ROM e o software do controlador de dispositivos da consola 
central. 

Para obter mais informac5es, visite o site da HP no 
endereco: http://www.hp.com/go/easydeploy. 

Altiris PC Transplant Pro 

O Altiris PC Transplant Pro permite-lhe preservar definic5es, 
preferencias e dados antigos e transferi-los a um novo ambiente 
de maneira rapida e facil. 

Para obter mais informac5es, visite o site da HP no 
endereco: http://www.hp.com/go/easydeploy. 

System Software Manager 

O System Software Manager (SSM) permite-lhe actualizar de 
forma remota os softwares de mvel de sistema em varios sistemas 
simultaneamente. Quando executado no computador cliente, o 
SSM detecta as versoes de hardware e de software e actualiza o 
software apropriado de um arquivo central, conhecido como 
deposito de ficheiros. As versoes de controladores compatfveis 
com o SSM estao marcadas com um fcone especial na seccao de 
descarregamento de controladores do site da HP e no CD Support 
Software (Softwares de suporte). Para descarregar o utilitario ou 
para obter mais informac5es acerca do SSM, visite o site da HP 
no endereco: http://www.hp.com/go/ssm. 



Manual de software 



5-5 



6 



MultiBoot 



As medias ou placas de interface de rede (NIC) de arranque 
contem ficheiros de que o notebook necessita para arrancar e 
funcionar devidamente. O utilitario MultiBoot, desactivado por 
padrao, permite-lhe identificar os dispositivos e controlar a 
sequencia em que o sistema tenta arrancar por meio desses, 
enquanto o notebook e iniciado. 

Os dispositivos de arranque incluem discos de unidade optica, 
tais como CDs ou DVDs; disquetes de arranque ou placas NIC. 



Alguns dispositivos, incluindo dispositivos USB e placas NIC, 
^ :s ^ devem ser activados no Computer Setup para poderem ser 

inclufdos na sequencia de arranque. Para obter mais informacoes, 
consulte, neste capftulo, a seccao "Activar dispositivos de 
arranque no utilitario Computer Setup". 
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Explicacao da sequencia de arranque 
predefinida 

Como valor predefmido, quando existir no sistema mais de um 
dispositivo de arranque, o notebook selecciona o dispositivo a 
utilizar procurando dispositivos activados e localizacoes numa 
determinada sequencia. 

Em cada arranque, o sistema procura primeiro dispositivos de 
arranque na unidade A. Se nao existir dispositivos de arranque na 
unidade A, procura dispositivos de arranque na unidade C. Os 
dispositivos da unidade A incluem unidades opticas e unidades de 
disquete. Os dispositivos da unidade C incluem unidades opticas 
e unidades de disco rigido principals. 

A unidade de disco rigido principal so pode ser iniciada como 
unidade C. A placa NIC nao apresenta uma letra de unidade 
associada. 



Os dispositivos de unidade optica (tais como CD-ROM) podem 
ser iniciados como unidade A ou unidade C, consoante o formato 
do CD. A maioria dos CDs de arranque e iniciada como unidade 
A. Se tiver um CD que seja iniciado como unidade C, o sistema 
inicia a unidade de disquetes antes do arranque do CD. 



Por padrao, o notebook selecciona o dispositivo de arranque 
procurando dispositivos e localizac5es activadas numa 
determinada sequencia. 

Pode alterar a sequencia de pesquisa do notebook por algum 
dispositivo de arranque, activando o MultiBoot e introduzindo 
uma nova sequencia de arranque, tambem designada por ordem 
de inicializacdo. Pode, tambem, utilizar o MultiBoot Express 
para defmir o notebook para solicitar localizacoes de arranque 
sempre que for iniciado ou reiniciado. 
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A lista a seguir descreve a sequencia predefmida em que os 
numeros das unidades sao atribufdos. A sequencia real de 
arranque varia consoante a configuracao. 

■ Sequencia predefmida de dispositivos que arrancam como 
unidade A: 

1. Unidade optica num MultiBay de replicador de 
porta ou externo que contem discos que arrancam 
como unidade A. 

2. Unidade de disquetes num MultiBay de replicador de 
porta ou externo. 

■ Sequencia predefmida de dispositivos que arrancam como 
unidade C: 

1 . Unidade optica simples ou integrada num MultiB ay 
de replicador de porta ou externo que contem 
discos que arrancam como unidade C. 

2. Unidade de disco rfgido no compartimento do disco 
rfgido do notebook. 

3. Unidade de disco rfgido num MultiBay de replicador de 
porta ou externo. 



Uma vez que nao existe uma letra de unidade associada a placa 
NIC, a alteracao da sequencia de arranque de placas NIC nao 
afecta as letras de unidade dos outros dispositivos. 
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Activar dispositivos de arranque 
no utilitdrio Computer Setup 

O notebook so pode arrancar atraves de dispositivos USB ou 
placas NIC se tiverem sido activados para inclusao no MultiBoot. 

Para activar dispositivos ou locais para serem inclufdos no 
MultiBoot: 

1. Para abrir o Computer Setup, ligue ou reinicie o notebook. 
Prima a tecla f10 com a mensagem F10 = ROM Based Setup 
(flO = Configuracao com base na ROM) apresentada no 
canto inferior esquerdo do ecra. 

□ Para mudar o idioma, prima a tecla f2. 

□ Para obter informac5es acerca da navegacao, prima a 
tecla f1. 

2. Utilize as teclas de seta para seleccionar o menu Advanced 
(Avancadas) > Device Options (Opcoes do dispositivo). 

□ Para activar medias de arranque em unidades USB ou em 
unidades inseridas em replicadores de porta, seleccione 
Enable USB legacy support (Activar suporte USB 
existente). 

□ Para activar uma NIC, seleccione Internal Network 
adapter boot (Arranque do adaptador de rede interno). 

3. Para guardar as preferencias e sair do Computer Setup, utilize 
as teclas de seta para seleccionar File (Ficheiro) > Save 
Changes and Exit (Guardar alteracoes e sair). Em seguida, 
siga as instrucoes apresentadas no ecra. 

As preferencias ficam defmidas ao sair do utilitario Computer 
Setup e entram em vigor ao reiniciar o notebook. 
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Para ligar NICs a servidores PXE (Preboot execution 
^ S: ^ Environment) ou RPL (Remote Program Load) durante o 

arranque sem utilizar MultiBoot, prima rapidamente a tecla f12 
quando a mensagem Network Service Boot (Arranque do servico 
de rede) for apresentada no canto inferior direito do ecra. 



Explicacao dos resultados MultiBoot 

Antes de alterar a sequencia de arranque, atente para os seguintes 
aspectos: 

■ Ao reiniciar o notebook, depois de alterar a sequencia de 
arranque, considera apenas o primeiro dispositivo de cada 
tipo de unidade, ao procurar um dispositivo de arranque. 

Por exemplo, o notebook ligado a um replicador de porta com 
unidades opticas e de disquetes. Na sequencia de arranque 
predefinida, a unidade optica vem antes da unidade de 
disquetes. 

Se o sistema falhar no arranque da unidade optica (ou porque 
nao contem um disco ou porque o disco nao e de arranque), o 
mesmo nao tentara arrancar a unidade de disquetes. Em vez 
disso, tenta arrancar o primeiro dispositivo de unidade de 
disco rigido existente no sistema. 

■ Se alterar a ordem de arranque, tambem altera as designacoes 
de unidade logica. Por exemplo, se arrancar pela unidade de 
CD-ROM com um disco que arranca como unidade C, essa 
unidade de CD-ROM torna-se unidade C e a unidade de disco 
rigido e o respectivo compartimento tornam-se unidade D. 

■ O arranque pela NIC nao afecta as designacoes de unidade 
logica, uma vez que esta nao tem uma letra de 

unidade associada. 

■ As unidades do replicador de porta opcional sao tratadas 
como dispositivos USB externos na sequencia de arranque e 
devem ser activadas no utilitario Computer Setup. 
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Definir preferencias do MultiBoot 

Existem dois modos de definir as sequencias do MultiBoot: 

■ Definir uma nova sequencia de arranque predefinida utilizada 
pelo notebook em cada arranque. 

■ Utilizar sequencias de arranque variaveis com o MultiBoot 
Express. Essa funcao solicita dispositivos de arranque sempre 
que o notebook e iniciado ou reiniciado. 

Definir novas sequencias de arranque 
predefinidas 

Para definir a sequencia de arranque que o notebook deve utilizar 
cada vez que for iniciado ou reiniciado com o Computer Setup: 

1. Abra o Computer Setup, ligando ou reiniciando o notebook. 
Prima a tecla f10 enquanto a mensagem F10 = ROM Based 
Setup (F10 = Configuracao com base na ROM) apresentada 
no canto inferior esquerdo do ecra. 

□ Para mudar o idioma, prima a tecla f2. 

□ Para obter informacoes acerca da navegacao, prima a 
tecla f1. 

2. Utilize as teclas de seta para seleccionar Advanced 
(Avancadas) > Boot Options (Opcoes de arranque) e prima 
Enter. 

3. Mude o campo MultiBoot para Enable (Activar). 

4. Mude os campos Boot Order (Ordem de arranque) para a 
sequencia de arranque que preferir. 

5. Para guardar as preferencias e sair do Computer Setup, utilize 
as teclas de seta para seleccionar File (Ficheiro) > Save 
Changes and Exit (Guardar alteracoes e sair) e siga as 
instrucoes apresentadas no ecra. 

As preferencias ficam defmidas ao sair do utilitario Computer 
Setup e entram em vigor ao reiniciar o notebook. 
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Definir pedidos do MultiBoot Express 

Para definir o notebook para apresentar o menu de localizacao de 
arranque MultiBoot sempre que for iniciado ou reiniciado com o 
Computer Setup: 

1. Abra o Computer Setup, ligando ou reiniciando o notebook. 
Prima a tecla f10 enquanto a mensagem F10 = ROM Based 
Setup (F10 = Configuracao com base na ROM) apresentada 
no canto inferior esquerdo do ecra. 

□ Para mudar o idioma, prima a tecla f2. 

□ Para obter informacoes acerca da navegacao, prima a 
tecla f1. 

2. Utilize as teclas de seta para seleccionar Advanced 
(Avancadas) > Boot Options (Opcoes de arranque) e 
prima Enter. 

3. No campo Express Boot Popup Delay (Sec) - Tempo de 
arranque expresso (Seg), seleccione o intervalo de tempo, em 
segundos, que pretende que o notebook apresente no menu de 
localizacao de arranque antes de assumir a actual defmicao 
MultiBoot. Se seleccionar 0, o menu de localizacao de 
arranque Express Boot nao e apresentado. 

4. Para guardar as defmicoes e sair do utilitario Computer 
Setup, utilize as teclas de seta para seleccionar File 
(Ficheiro) > Save Changes and Exit (Guardar alterac5es e 
sair) e, em seguida, siga as instrucoes apresentadas no ecra. 

As preferencias ficam defmidas ao sair do utilitario Computer 
Setup e entram em vigor ao reiniciar o notebook. 
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Introduzir preferencias do MultiBoot 
Express 

Ao visualizar o menu Express Boot (Arranque rapido) durante o 
arranque: 

■ Para especificar localizacoes de arranque pelo menu Express 
Boot, seleccione a sua preferencia dentro do intervalo de 
tempo defmido e, em seguida, prima Enter. 

■ Para impedir que o notebook assuma a actual definicao 
MultiBoot, prima qualquer tecla antes de o tempo de espera 
ser alcancado. O notebook nao arranca ate seleccionar uma 
localizacao de arranque e premir Enter. 

■ Para permitir que o notebook arranque de acordo com a 
actual definicao MultiBoot, aguarde o final do tempo de 
espera. 
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Modo de apresentacao 



0 modo de apresentacao e o unico botao Quick Launch que pode 
ser programado pelo utilizador. Os botoes Quick Launch restantes 
(Quick Lock e Wireless On/Off) sao programados na fabrica e as 
respectivas defmic5es nao podem ser configuradas pelo 
utilizador. 

O botao Quick Launch do modo de apresentacao activa e 
desactiva esse modo de trabalho. Ao activar esse modo, pode 
abrir aplicac5es, pastas, ficheiros ou sites da web que especificar. 
A imagem e exibida de forma simultanea no ecra do notebook e 
no dispositivo externo ligado ao conector do monitor externo ou a 
tomada de safda S-vfdeo localizada no painel posterior ou, ainda, 
aos conectores de replicadores de porta opcionais. Para obter 
mais informac5es acerca dos bot5es Quick Launch, consulte no 
CD Documentation Library (Biblioteca de documentacao) o 
capftulo "Dispositivos indicadores e teclado", no Manual de 
hardware. 
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Nao e possfvel modificar as defmicoes do modo de apresentacao 
utilizando o software Botoes Quick Launch. Esse software 
fornece suporte aos botoes Quick Launch a as teclas de acesso do 
teclado do notebook e de teclados externos. Os teclados externos 
podem ser ligados a conectores USB no notebook ou a 
replicadores de porta opcionais. 

Abrir o software Botoes Quick Launch 

A primeira vez que premir o botao do modo de apresentacao, 
abre-se uma caixa de dialogo de boas-vindas do modo de 
apresentacao. Esta caixa de dialogo permite programar o botao do 
modo de apresentacao para que este abra itens automaticamente e 
ajuste as defmic5es do video e de alimentacao para melhorar a 
visualizacao. Essa caixa tambem permite controlar se a caixa de 
dialogo de boas-vindas abre-se a cada vez que se premir o botao 
do modo de apresentacao. 

Se seleccionar a opcao Nao mostrar esta caixa de dialogo 
novamente na caixa de boas-vindas, abra o software Botoes 
Quick Launch para alterar as defmicoes. Para abrir o 
software Bot5es Quick Launch: 

■ No Windows 2000, seleccione Iniciar > Definic5es > Painel 
de controlo > Botoes Quick Launch. 

■ No Windows XP, seleccione Iniciar > Painel de controlo > 
Impressoras e outros itens de hardware > Botoes Quick 
Launch. 

Tambem pode abrir o software Botoes Quick Launch se premir no 
fcone localizado na barra de tarefas do ambiente de trabalho. Para 
adicionar o fcone ao tabuleiro do sistema ou ambiente de 
trabalho, abra o software Bot5es Quick Launch. Seleccione o 
separador Avancadas. Coloque uma marca de verificacao 
proxima ao fcone Show (Exibir) na barra de tarefas para adicionar 
o fcone. Pode fazer duplo clique no fcone para iniciar o software 
Botoes Quick Launch. Tambem pode fazer clique com o botao 
esquerdo para alterar o esquema actual. 
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Ao fazer clique com o botao direito, sao apresentados os 
seguintes itens de menu: 

■ Ajustar as propriedades dos botoes Quick Launch: abre o 
software Botoes Quick Launch. 

■ Ocultar icone: remove o fcone do tabuleiro do sistema. 

Para colocar um atalho do software Botoes Quick Launch em seu 
ambiente de trabalho, coloque uma marca de verificacao ao lado 
da mensagem Mostrar o fcone no ambiente de trabalho. Para abrir 
o software Botoes Quick Launch pelo ambiente de trabalho, faca 
duplo clique no atalho correspondente. 

Alterar as definicoes do modo 
de apresentacao 

O campo Item to Open (Item a ser aberto) permite indicar que 
ficheiro, aplicacao, site na Web ou pasta que devera ser aberta ao 
se premir o botao do modo de apresentacao. Pode procurar itens 
fazendo clique no botao Procurar ou pode indicar um item 
programado recentemente fazendo clique na seta para baixo no 
campo Item to Open (Item a ser aberto). 

Os campos Modo de video e Esquemas de alimentacao permitem 
controlar as propriedades de video e alimentacao para o modo de 
apresentacao. Faca clique na seta para baixo para indicar o modo 
de video. As definicoes de video padrao sao 800 x 600, 32bit, 60 
Hertz. Faca clique na seta para baixo para escolher o perfil das 
opc5es de alimentacao. O botao Ajustar propriedades de 
alimentacao ao lado do campo Esquema de alimentacao abre as 
Opc5es de alimentacao da Microsoft, onde e possfvel visualizar 
ou alterar o esquema de alimentacao. 
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Utilizar o modo de apresentacao 

Para utilizar o modo de apresentacao, prima o respectivo botao 
Quick Launch. Quando o modo de apresentacao estiver activado, 
este sera desactivado caso: 

■ Prima o botao do modo de apresentacao novamente. 

■ Termine a sessao de sua conta de utilizador. 

■ Encerre o notebook. 

Se o modo de apresentacao estiver activado e o utilizador ou o 
sistema iniciar o modo de suspensao, o modo de apresentacao 
permanecera activado. Suas defmic5es de alimentacao e 
visualizacao permanecem. Entretanto, consoante a aplicacao que 
estiver a utilizar, pode ser necessario abrir novamente o ficheiro 
ou aplicacao. 

AATENCAO: Se o modo de suspensao for iniciado com o modo de 
apresentacao activado durante o uso de CD, CD-RW ou DVD, a 
reproducao podera ser interrompida. Para evitar uma possivel 
degradacao de video e audio ou da funcionalidade de reproducao do 
video, nao entre no modo de suspensao durante a utilizacao de medias 
na unidade. 



Para obter mais informac5es acerca das funcoes de reproducao de 
sua aplicacao ou acerca da unidade optica, consulte a 
documentacao fornecida com o produto. 
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Computer Setup 



Utilizar o Computer Setup 

O Computer Setup (Configuracao do computador) e um utilitario 
pre-instalado, baseado na ROM, que pode ser utilizado ainda que 
o sistema operativo nao esteja a funcionar ou nao seja carregado. 
Se o sistema operativo estiver a funcionar, o notebook ira reiniciar 
o sistema operativo depois de sair do Computer Setup 
(Configuracao do computador). 



(5^. Os dispositivos indicadores nao sao admitidos no Computer 
Setup, e necessario utilizar o teclado para navegar e efectuar 
seleccoes. 



g^. Teclados externos ligados atraves de USB so podem ser utilizados 
no Computer Setup se o suporte USB existente estiver activado. 
Para obter mais informacoes acerca de dispositivos USB, consulte 
no CD Documentation Library (Biblioteca de documentacao) o 
capftulo "Dispositivos externos" no Manual de harware. 



As tabelas de menus, adiante neste capftulo, facultam uma 
descricao geral das opcoes do recurso Computer Setup 
(Configuracao do computador). 
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Aceder ao Computer Setup 

E possfvel aceder as informacoes e defmicoes do Computer Setup 
(Configuracao do computador) pelos menus File (Ficheiro), 
Security (Seguranca), Tools (Ferramentas) e Advanced 
(Avancadas): 

1. Abra o Computer Setup, ligando ou reiniciando o notebook. 
Prima a tecla f10 com a mensagem F10 = ROM Based Setup 
(F10 = Configuracao com base na ROM) apresentada no 
canto inferior esquerdo do ecra. 

□ Para mudar o idioma, prima a tecla f2. 

□ Para visualizar as informac5es acerca da navegacao, 
prima a tecla f 1 . 

□ Para regressar ao menu do Computer Setup, prima Esc. 

2. Seleccione o menu File (Ficheiro), Security (Seguranca), 
Tools (Ferramentas) ou Advanced (Avancadas). 

3. Para sair do Computer Setup, utilize uma das seguintes 
opcoes: 

□ Para sair sem guardar quaisquer alteracoes, utilize as 
teclas de seta para seleccionar File (Ficheiro)> Ignore 
Changes e Exit (Ignorar alteracoes e sair) e siga as 
instruc5es apresentadas no ecra. 

□ Para sair e guardar todas as defmicoes introduzidas, 
utilize as teclas de seta para seleccionar File (Ficheiro) > 
Save Changes e Exit (Guardar alteracoes e sair) e siga as 
instrucoes apresentadas no ecra. 

As preferencias ficam defmidas ao sair do utilitario Computer 
Setup e entram em vigor ao reiniciar o notebook. 
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Restaurar valores predefinidos 
do Computer Setup 

Para restaurar todas as defmicoes do Computer Setup aos valores 
defmidos na fabrica: 

1. Abra o Computer Setup, ligando ou reiniciando o notebook. 
Prima a tecla f10 com a mensagem F10 = ROM Based Setup 
(F10 = Configuracao com base na ROM) apresentada no 
canto inferior esquerdo do ecra. 

□ Para mudar o idioma, prima a tecla f2. 

□ Para visualizar as informacoes acerca da navegacao, 
prima a tecla f 1 . 

2. Utilize as teclas de seta para seleccionar File (Ficheiro) > 
Restore defaults (Restaurar predefmicoes). 

3. Seleccione a caixa de verificacao Restore Defaults (Restaurar 
predefmicoes). 

4. Para confirmar a restauracao, prima f10. 

5. Seleccione File (Ficheiro) > Save Changes e Exit (Guardar 
alterac5es e sair) e siga as instruc5es apresentadas no ecra. 

Ao reiniciar o computador, as defmicoes de fabrica sao repostas e 
todas as informac5es de identificacao introduzidas sao guardadas. 
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oeieccionar peio 


menu me 


Seleccione 


Para 


System information 


■ Ver informagoes de identificagao 


(Informagoes do sistema) 


acerca do notebook e quaisquer 




baterias no sistema. 




■ Ver informagoes especificas acerca 




do processador, memoria, tamanho 




da memoria cache, revisao do video, 
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ROM do sistema. 
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(Guardar em disquete) 


sistema numa disquete. 


Restore from floppy 


Restaurar definigoes de configuragao do 


(Restaurar da disquete) 


sistema a partir duma disquete. 


Restore defaults 


Substituir definigoes de configuragao no 


(Restaurar predefinigoes) 


Computer Setup (Configuragao do 




computador) pelas definigoes 




predefinidas de fabrica. As informagoes 
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Ignore changes and exit 


Cancelar as alteragoes introduzidas 


(Ignorar alteragoes e sair) 


durante a sessao actual e, em seguida, 


sair e reiniciar o notebook. 



Save changes and exit Guardar as alteragoes introduzidas 

(Guardar alteragoes e sair) durante a sessao actual e, em seguida, 

sair e reiniciar o notebook. As alteragoes 
guardadas entram em vigor ao reiniciar o 
notebook. 
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Seleccionar no menu Security 



Seleccione esta opcao 


Para 


Administrator password 


Introduzir, alterarou eliminar 


(Palavra-passe de administrador) 


palavras-passe de administrador da HP. 


Power-on password 


Introduzir, alterar ou eliminar 


^raiavra-passe ue ngagaoj 


paiavras-passe ue ngagao. 


DriveLock passwords 


Activar/desactivar DriveLock; alterar 


(Palavras-passe do DriveLock) 


palavras-passe de utilizador ou principal 




DriveLock. 




So e possivel aceder as 




definigoes DriveLock ao entrar 




no Computer Setup 




(Configuragao do computador) 




ligando, nao reinicializando, o 




notebook. 


SmartCard passwords 


Activar/desactivar o suporte para 


(Palavras-passe SmartCard) 


palavras-passe da placa SmartCard. 




<^ Esse recurso e admitido apenas 




em alguns modulos Smart Card 




Readers. Consulte o capitulo 




"Seguranga" neste manual. 


Embedded Security (Seguranga 


■ Activar/desactivar o chip de 


incorporada) 


cipmirpinpa inpnrnnrprla 




■ rtesiaurar o cnip ue seguranga 




incorporada para as definigoes de 




fabrica. 




roae-se aceaer as aenmgoes ae 




seguranga incorporada somente 




se o notebook esta equipado 




com o respectivo chip. 


Device security (Seguranga de 


■ Activar/desactivar dispositivos no 


dispositivos) 


sistema. 




■ Activar a placa NIC para inclusao no 




MultiBoot. 


System IDs (IDs do sistema) 


Introduzir valores de identificagao 




definidos pelo utilizador. 
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Seleccionar a partir do menu Tools 

Seleccione Para 

HDD Self Test Options (Opgoes Executar testes automaticos rapidos ou 
de teste automatico de unidades) completos em qualquer unidade de disco 

rfgido do sistema. 



Seleccionar no menu Advanced 



Seleccione 


Para 


Language (Idioma), ou prima f2 


Alterar o idioma do Computer Setup. 


Boot Options (Opgoes de 
arranque) 


■ Activar/desativar o QuickBoot, que 
inicia o notebook mais rapidamente 
eliminando alguns testes de 
arranque. Se suspeitar de uma falha 
de memoria e a pretender testar 
automaticamente durante o arranque, 
desactive QuickBoot. 

■ Activar/desactivar o MultiBoot, que 
define uma sequencia de arranque 
que pode incluir a maior parte dos 
dispositivos de arranque e medias do 
sistema. Para obter mais 
informagoes, consulte o capitulo 
"MultiBoot". 

■ Definir a ordem de arranque. 


Device Options (Opgoes de 
dispositivo) 


■ Activar/desactivar o modo Num lock 
durante o arranque. 

■ Activar/desactivar varios dispositivos 
indicadores padrao no arranque. 
Seleccione Disable (Desactivar) para 
definir o notebook para adoptar no 
arranque apenas urn dispositivo 
indicador normalmente nao padrao. 

■ Seleccionar urn modo de porta 
paralela: EPP (Enhanced Parallel 
Port), padrao, bidireccional ou ECP 
(Enhanced Capabilities Port). 


(continuagao) 
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Seleccione Para 



Device Options (continuagao) ■ Activar/desactivar suporte USB para 

teclados, ratos e hubs. Com o 
suporte USB activado: 

□ O teclado, rato e hubs funcionam 
mesmo que o sistema operativo 
Windows nao esteja carregado. 

□ O notebook inicia por unidades de 
disco rigido, disquetes da 
respectiva unidade, CD-ROM, 
CD-RW ou DVD de arranque 
inseridos em unidades ligadas por 
USB ao notebook ou a 
replicadores de porta opcionais. 

■ Activar/desactivar todas as definigoes 
na janela SpeedStep. Se 
seleccionar Disable (Desactivar), o 
notebook funcionara em modo de 
bateria optimizada. 

■ Trocar as fungoes da tecla fn e da 
tecla Ctrl esquerda. 
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Actualizacoes e restauros 

de software 



Preparar para actualizar o software 

Para obter um desempenho optimo do notebook e para assegurar 
que este se mantem compatfvel com as tecnologias em evolucao, 
a HP recomenda a instalacao das mais recentes versoes do 
software da HP, sempre que estas estejam dispomveis. 

Para actualizar o software da HP: 

1 . Prepare para todas as actualizacoes identificando o tipo, serie 
ou familia e o modelo do notebook. Para tal, consulte a 
seccao "Acesso as informacoes do notebook", adiante neste 
capftulo. Prepare para actualizacoes da ROM do sistema 
identificando suas versoes actualmente instaladas no 
notebook atraves do utilitario Computer Setup. 

2. Obtenha as actualizac5es no site local da HP ou no CD 
Support Software (Software de suporte), vendido 
separadamente. 

3. Descarregue e instale as actualizac5es. 



A memoria ROM do sistema do notebook armazena o BIOS. Este 
determina o modo como o hardware do notebook interage com o 
sistema operativo e os dispositivos externos, bem como suporta 
servicos do notebook como a data e a hora. 



<sfc^ Se o notebook estiver ligado a uma rede, a HP recomenda que 
contacte o seu administrador da rede antes de instalar qualquer 
actualizacao ao software, especialmente actualizacoes a ROM de 
sistema. 
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Obter o CD Support Software 

O CD Support Software (Software de suporte) fornece 
actualizacoes de softwares da HP e instrucoes acerca da 
instalacao. Esse produto dispoe de controladores de dispositivos, 
actualizacoes da ROM e utilitarios. 

Para adquirir o CD Support Software actual ou uma subscricao 
que faculta a versao actual e futuras vers5es do CD, visite o site 
da HP no endereco www.hp.com. 

Acesso ds informacoes do notebook 

Para ter acesso a actualizac5es para o notebook, sao necessarias 
as seguintes informacoes: 

■ A categoria do produto e Notebook. 

■ O nome da famttia do produto e o numero de serie estao 
impressos no canto inferior direito do bisel do ecra. 

■ A etiqueta de numero de serie, localizada na parte inferior do 
notebook, inclui informacoes acerca do modelo do produto. 

Para determinar se as actualizac5es da ROM dispomveis contem 
versoes ROM mais recentes que a actualmente instalada no 
notebook, sera necessario saber a versao da ROM de sistema 
actualmente instalada. 

Podem ser visualizadas informacoes de versao da ROM no 
Computer Setup (Configuracao do computador). Para obter 
informacoes acerca de como utilizar o Computer Setup 
(Configuracao do computador), consulte o capftulo "Computer 
Setup". 
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Para visualizar informac5es acerca da ROM no Computer Setup, 
proceda da seguinte forma: 

1. Abra o Computer Setup, ligando ou reiniciando o notebook. 
Prima a tecla f10 com a mensagem F10 = ROM Based Setup 
(F10 = Configuracao com base na ROM) apresentada no 
canto inferior esquerdo do ecra. 

□ Para mudar o idioma, prima a tecla f2. 

□ Para obter informacoes acerca da navegacao, prima a 
tecla f1. 

2. Seleccione o menu File (Ficheiro) > System Information 
(Informacoes do sistema). As informacoes acerca da ROM do 
sistema serao exibidas. 

3. Para sair do Computer Setup sem alterar quaisquer 
defmic5es, utilize as teclas de seta para seleccionar File 
(Ficheiro) > Ignore Changes and Exit (Ignorar alteracoes e 
sair) e siga as instrucoes apresentadas no ecra. Depois de 
fechar o Computer Setup, o notebook e reiniciado no 
Windows. 

Descarregar software pela Internet 

A maioria dos softwares no site da HP na encontra-se num 
ficheiro compactado denominado SoftPaq. Algumas 
actualizacoes da ROM podem estar contidas em ficheiros 
compactados designados por RomPaq. Outras actualizac5es da 
ROM podem ser fornecidas como um CPQFlash SoftPaq. 

A maior parte dos pacotes de descarregamento contem ficheiros 
denominados Readme.txt. Esses ficheiros contem informacoes 
acerca da instalacao e resolucao de problemas do ficheiro. Os 
ficheiros Readme.txt inclufdos nos ROMPaqs estao dispomveis 
apenas em ingles. 
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Descarregar a ROM do sistema 



AATENCAO: Para impedir uma instalacao mal sucedida, descarregue e 
instale a ROM do sistema apenas com o notebook ligado a uma fonte de 
alimentacao externa fiavel, utilizando o transformador CA. Nao 
descarregue ou instale a ROM do sistema com o notebook a funcionar a 
bateria, ancorado em replicadores de porta opcionais ou ligado a fontes 
de alimentacao opcionais. Durante o processo de descarregamento ou 
instalacao: 

■ Nao desligue o notebook da tomada de corrente electrica. 

■ Nao encerre o notebook. 

■ Nao remova ou insira unidades. 



Para descarregar e instalar ROMs do sistema: 

1 . Entre na pagina do site da HP que faculta o software para o 
seu notebook. 

2. Siga as instrucoes apresentadas no ecra para localizar a ROM 
do sistema que pretende descarregar. 

3. Na area de descarregamento: 

a. Anote as informacoes (data e nome) de qualquer 
actualizacao posterior a ROM do sistema actualmente 
instalada no notebook. 

b. Seleccione o software que pretende descarregar e siga as 
instrucoes apresentadas no ecra. 

4. Ao concluir o descarregamento, abra o Explorador do 
Windows. 

5. No Explorador do Windows, seleccione O meu computador > 
a designacao da unidade de disco rfgido (normalmente, 
unidade C) >, a pasta na qual guardou o item descarregado. 

6. Nessa pasta, seleccione o nome ou numero do pacote de 
software que contem a actualizacao da ROM do sistema. A 
instalacao da ROM do sistema e iniciada. 

7. Para concluir a instalacao, siga as instrucoes apresentadas no 
ecra. 
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(Sfc^ Depois de apresentada a mensagem no ecra comunicando o exito 
da instalacao, podera eliminar o pacote de descarregamento da 
pasta. 



Descarregar outros softwares 

Para descarregar e instalar outros softwares, proceda do seguinte 
modo: 

1 . Entre na pagina do site da HP na Web que faculta software 
para o notebook. 

2. Siga as instruc5es apresentadas no ecra para localizar o 
software que pretende actualizar. 

3. Na area de descarregamento, seleccione o software 
pretendido e siga as instrucoes de descarregamento na pagina 
da Web. 

4. Ao concluir o descarregamento, abra o Explorador do 
Windows. 

5. No Explorador do Windows, seleccione O meu computador > 
a designacao da unidade de disco rfgido (normalmente, 
unidade C) > a pasta na qual guardou o item descarregado. 

6. Nessa pasta, seleccione o nome ou numero do pacote de 
software que contem a actualizacao. 

7. Seleccione o ficheiro que inclua extensoes .exe, por exemplo, 
Nomeficheiro.exe. A instalacao e iniciada. 

8. Para concluir a instalacao, siga as instrucoes apresentadas no 
ecra. 



(SJn. Depois de apresentada a mensagem no ecra comunicando o exito 
da instalacao, pode eliminar o pacote de descarregamento da 
pasta. 
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Recuperacao do sistema 



O processo de recuperacao do sistema do notebook fornece varias 
opcoes para a recuperacao da funcionalidade do sistema. Os CDs 
Driver Recovery (Recuperacao de controladores) e Operating 
System (Sistema operativo) permitem-lhe recuperar ou reparar o 
notebook sem perder dados pessoais. Para alem disso, o CD 
Operating System (Sistema operativo) permite reinstalar o 
software do sistema operativo fornecido com o notebook. 



Para obter os melhores resultados, tente recuperar a 



funcionalidade optima do notebook executando os seguintes 
procedimentos, na ordem aqui descrita. 



Os softwares ou dispositivos adicionados ao notebook podem 
fazer com que seu sistema torne-se instavel. Para proteger seus 
documentos, armazene ficheiros pessoais na pasta Meus 
documentos e crie periodicamente copias de seguranca dessa 
pasta. 



Definir pontos de restauro do sistema 
(Somente no Windows XP) 



Os notebooks com sistema operativo Windows XP facultam a 
opcao de defmicao dos pontos de restauro do sistema 
(referencias) diariamente, conforme mudam as suas defmicoes 
pessoais. O notebook pode tambem definir pontos de restauro 
quando instala software ou dispositivos novos. Defina 
periodicamente esses pontos de restauro do sistema quando o 
notebook estiver a funcionar com seu melhor desempenho e antes 
de instalar novos softwares ou dispositivos. A realizacao deste 
procedimento permite retornar a pontos de configuracao 
anteriores caso encontre problemas. 




Proteger os dados 
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Para definir pontos de restauro do sistema: 

1. Seleccione Iniciar > Ajuda e suporte. Seleccione a tarefa 
"Use Tools to view your computer information and diagnose 
problems" (Utilizar ferramentas para visualizar as 
informacoes acerca do seu computador e diagnosticar 
problemas). Seleccione a opcao System Restore (Restauro do 
sistema). A respectiva janela e aberta. 

2. Siga as instrucoes apresentadas no ecra para definir o ponto 
de restauro. 

Para restaurar o notebook a uma data e hora anterior, quando o 
computador estava a funcionar de maneira optima: 

1 . Seleccione Iniciar > Ajuda e suporte > Ferramentas > System 
Restore (Restauro do sistema). 

2. Siga as instrucoes apresentadas no ecra para restaurar o 
notebook. 

Reparar o sistema operativo 

Para reparar o sistema operativo sem eliminar seus dados 
pessoais, utilize o CD Operating System (Sistema operativo) 
fornecido com o notebook. 

1 . Coloque o notebook numa fonte de alimentacao externa e 
ligue-o. 

2. Insira imediatamente o CD Operating System (Sistema 
operativo) no notebook. 

3. Prima sem soltar o botao de ligacao pelo menos por cincos 
segundos para desligar o notebook. 

4. Prima esse botao novamente para iniciar o notebook. 

5. Quando pedido, prima qualquer tecla para arrancar com o 
CD. Depois de alguns minutos, o ecra Bem-vindo ao 
programa de configuracao sera exibido. 

6. Prima a tecla Enter para continuar. O Contrato de licenca sera 
exibido. 
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7. Prima a tecla f8 para aceitar o acordo e continuar. A janela de 
configuracao sera exibida. 

8. Prima R para reparar a instalacao do Windows seleccionada. 
O processo de reparacao e iniciado. Esse processo podera 
demorar de uma a duas horas para ser conclufdo. O notebook 
reiniciara no Windows depois da conclusao do processo. 

Reinstalar o sistema operativo 

Caso a tentativa de recuperacao nao repare o notebook com exito, 
reinstale o sistema operativo. 

AATENCAO: Os dados pessoais e o software instalado no notebook 
serao eliminados durante o processo de reinstalacao do sistema 
operativo. Para proteger os dados, faca uma copia de seguranca dos 
mesmos antes reinstalar o sistema operativo. Consulte o utilitario da 
ajuda online do Windows para obter informacoes acerca de como 
efectuar copias de seguranca de ficheiros. 



Para reinstalar o sistema operativo: 

1 . Ligue o notebook a uma fonte de alimentacao externa e 
ligue-o. 

2. Insira imediatamente o CD Operating System (Sistema 
operativo) no notebook. 

3. Prima sem soltar o botao de ligacao por 5 segundos para 
desligar o notebook. 

4. Prima esse botao novamente para iniciar o equipamento. 

5. Quando pedido, prima qualquer tecla para arrancar com o 
CD. Depois de alguns minutos, o ecra Bem-vindo ao 
programa de configuracao sera exibido. 

6. Prima a tecla Enter para continuar. O Contrato de licenca sera 
exibido. 

7. Prima a tecla f8 para aceitar o acordo e continuar. A janela de 
configuracao sera exibida. 

8. Prima a tecla Esc para continuar a instalar uma nova copia do 
sistema operativo sem repara-lo. 
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9. Prima a tecla Enter para instalar o sistema operative 

10. Prima C para continuar a instalacao nesta particao. 

1 1 . Seleccione a opcao Formatar a particao utilizando o sistema 
de ficheiros NTFS (Rapida) e prima Enter. 

AATENCAO: Ao formatar essa unidade, os ficheiros actuais serao 
eliminados. 



12. Prima F para formatar a unidade. O processo de reinstalacao e 
iniciado. Este processo podera demorar de uma a duas horas 
para ser conclufdo. O notebook e reiniciado no Windows 
apos o processo estar conclufdo. 

Quando lhe for solicitado para informar a chave do produto, 
consulte o etiqueta do Certificado de autenticidade da Microsoft 
localizado na parte inferior do notebook. 



Reinstalar controladores de dispositivos 
e outros softwares 

Apos completar o processo de instalacao do sistema operativo, 
reinstale os controladores. 

Para reinstalar os controladores, utilize o CD Driver Recovery 
(Recuperacao de controladores) fornecido com o notebook. 

1. Com o Windows funcionando, insira o CD Driver Recovery 
(Recuperacao de controladores) na unidade optica. 

Se a execucao automatica nao estiver activada, seleccione 
Iniciar > Executar. Em seguida, digite 
D:\SWSETUP\APPINSTL\SETUP.EXE (em que D indica a unidade 
optica). 

2. Siga as instrucoes apresentadas no ecra para instalar os 
controladores. 

Apos a reinstalacao dos controladores, reinstale qualquer 
software adicionado ao notebook. Siga as instrucoes de 
instalacoes fornecidas com o software. 



Manual de software 



9-9 



Indice 



aceder as informacoes do 

notebook 9-2 
activar 
dispositivos 6-1, 6-4 
desactivar o notebook 2-7 
activar/desactivar 
dispositivo 3-16 
actualizac5es de software 9-1 
actualizar a ROM do 

sistema pela Internet 9-3 
determinar a versao actual 
da ROM do sistema 9-2 
ficheiro CPQFlash 9-3 
identificar pacotes de 

software 9-3 
ROMPaq 9-3 
SoftPaq 9-3 
actualizar software 9-1 
aviso acerca dos direitos 
de autor 4-2 

B 

bateria, causar danos na 

gravacao de CD 

ou DVD 4-9, 4-14 
bloqueio do sistema 2-7 



Bluetooth 

instalar software 1-2 

c 

CD(s) 

aceder aos ficheiros de 
ajuda do Windows Media 
Player 4-3 
CD Support Software 9-1 
CD-R e CD-RW 4-9, 4-15 
copiar 4-7 
criar 4-7 

desactivar unidade 3-16 
evitar os modos de 

suspensao e de 

hibernacao 4-1 
reproducao com Windows 

Media Player 4-2 
software de unidade 

optica 4-1 
Computer Setup 
aceder 8-1 
activar/desactivar 

dispositivos 3-16, 6-4 
alterar idioma 8-2 
definic5es do 

DriveLock 3-14 



Manual de software 



Indice- 7 



Indice 



definir pedidos do 

MultiBoot Express 6-7 
definir preferencias de 

palavra-passe de 

administrador 

da HP 3-17 
definir preferencias do 

MultiBoot 6-1 
definir sequencias de 

arranque 

predefinidas 6-6 
incluir dispositivos no 

MultiBoot 6-4 
informacSes 

do notebook 9-2 
menu 

Advanced 8-5 

File 8-4 

Security 8-5 

Tools 8-6 
opcoes de informacao 

do sistema 3-18 
procedimentos 8-1 
proteger com 

palavra-passe 3-17 
restaurar predefinicoes 8-3 
suporte USB existente 8-1 
visualizar informacoes 

da ROM 9-2 
Contrato de licenca do 
utilizador final 1-1 

D 

definicoes 
de visualizacao 1-4 
do ecra 1-4 
regionais 1-3 



descarregar 

ROM do sistema 9-4 
software 9-5 
designacoes de unidade 
alterar 6-5 
visualizar 4-2 
DriveLock 

aceder a unidade de disco 

rigido protegida 3-13 
alterar definicoes 3-14 
desactivar 

dispositivos 3-16 
palavras-passe, 

alterar 3-14 
palavras-passe, 

introduzir 3-14 
remover a proteccao 

da unidade de disco 

rigido 3-14 
DVD(s) 

colocar ou retirar da base 

de ancoragem durante a 

reproducao 4-5 
criar com o WinDVD 

Creator 4-14 
desactivar unidade 3-16 
DVD+R e DVD+RW 4-15 
evitar os modos de 

suspensao e de 

hibernacao 4-1 
reproduzir com o 

WinDVD 4-3 
software de unidade 

optica 4-1 



lndice-2 



Manual de software 



Indice 



encerrar o notebook 2-7 
F 

ficheiro CPQFlash 9-3 

G 

gestao de informac5es do 
sistema 3-17 

H 

hibernacao 

evitar durante a utilizacao 
de infravermelhos ou 
medias de unidade 4-1 

iniciar 2-8 

sair 2-8 

I 

idioma, alterar no Computer 

Setup 3-16 
idiomas 1-1 
iniciar o modo de 

hibernacao 2-8 
iniciar o modo de 

suspensao -10 
Intelligent Manageability 5-1 

L 

licenca, software 1-1 
M 

manuais do utilizador de 
dispositivos sem fio 
(802.11 e Bluetooth) 1-4 

manuais do utilizador do 
Bluetooth 1-4 

modo de apresentacao 

bot5es Quick Launch 7-2 



definicoes 7-3 
utilizar 7-4 
MultiBoot 

activar dispositivos no 

Computer Setup 6-4 
definicao 6-1 
definir 

preferencias 6-5, 6-6 
nova sequencia 6-6 
pedidos rapidos 6-7 
preferencias rapidas 6-8 
resultados 6-5 
sequencia de arranque 

predefinida 6-2 

N 

Network Service Boot 6-5 
P 

palavra-passe de 

administrador da HP 
recursos 3-17 
PCFriendly 4-4 
pontos de restauro 

do sistema 9-6 
procedimentos de 

encerramento de 

emergencia 2-7 
Proteger os dados 9-6 
protocolo PXE (Preboot 

eXecution Environment) 6-5 
protocolo RPL (Remote 

Program Load) 6-5 

R 

recursos de seguranca 

desactivar dispositivo 3-16 



Manual de software 



lndice-3 



Indice 



palavra-passe de 
administrador da 
HP 3-17 

rede 

activar NIC para 
MultiBoot 6-1 
ligar ao servidor PXE ou 

RPL no arranque 6-5 
proteger contra virus 1-5 
rede LAN 802.11 semfio 

manuais do utilizador l^t 
replicador de porta (opcional) 
activar suporte USB 

existente 8-7 
fonte de alimentacao 2-1 
informac5es de 

identificacao 8-4 
MultiBoot 6-2 
utilizar o modo de 
apresentacao 7-1 
replicador de porta avancado 
colocar ou retirar da base 
de ancoragem antes de 
iniciar DVDs 4-5 
ROM (memoria somente de 
leitura) do sistema 
definicao 9-1 
determinar versao 
actual 9-2 
ROMPaq 9-3 
Roxio Easy CD and DVD 
Creator 6 
definicoes 4-13 
Drag-to-Disc 4—7 
formatar CD 4-10 
pedido, UDF 4-10 



preparar para a utilizacao 
4_9, 4_14 

s 

sair 

hibernacao 2-8 
suspensao 2-10 
sequencia de arranque 

definir nova 6-6 

predefinida 6-2 

predefinida 6-2, 6-6 
sistema bloqueado 2-7 
sistema sem resposta 2-7 
SoftPaq 9-3 
software 

antivirus 1-5 

configuracao 1-1 

instalar 1-2 

licenca 1-1 

requisitos de espaco 1-3 
UDF Reader 4-10 
utilitario de configuracao 
de software 1-2 
software Bot5es Quick Launch 
abrir 7-2 
definicoes 7-3 
suporte USB existente 8-1 
suspensao 

evitar durante a utilizacao 
de infravermelhos ou 
medias de unidade 4-1 
iniciar 2-10 
sair 2-10 

u 

UDF Reader 4-10 



lndice-4 



Manual de software 



Indice 



utilitario de configuracao de 
software 1-2 

w 

Windows Media Player 
aceder ao ficheiro 

de ajuda 4-3 
reproduzir CDs 4-2 



WinDVD 

Criar DVDs 4-14 
definic5es de regiao 4-5 
instalar 4-3 
mensagem de erro 4-5 
reproduzir DVDs 4-3 



Manual de software 



lndice-5 



